
Etape 1: Préparation
Avant le montage, percer les trous selon les dimensions

(diamètres, entraxe) de la plaque de base① puis contrôler
qu'elle est bien adaptée. Il convient également de
déterminer par une mesure de profondeur la longueur

des vis② et de la tige carrée.

Etape 3: Montage du couvercle
Ouvrir le cylindre avec la clé, et retirer la clé. Ensuite insérer

le boitier⑤ sur la plaque de base① de manière à ce qu’il
soit parfaitement appliqué sur la face du guichet. Avec une

clé imbus, fixer en serrant la vis sans tête M4④

Etape 2: Fixer la plaque de base
Utiliser les vis à tête bombée spécifiques MEGA② appliquer
la plaque de base sur le cadre de la fenêtre et la presser, ensuite
la plaque peut être fixée avec les vis de la longueur appropriée.
Attention, lorsque la fenêtre est fermée, le trou excentré de la
tige carrée doit être orienté vers de haut.
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Instructions de montage de la rosace modulaire verrouillable 41.412

Outils nécessaires

Nombre Outil

1 Clé imbus 901350004 pour M4

1 Clé imbus 42.910 pour M6

1 Tournevis cruciforme (PZ)

1 Pied à coulisse

Inclus dans la livraison

Pos. Nombre Article

1 1 Plaque de base

2 2 LSK-Vis M5 x long. div.

3 2 Douille de réduction 10/12mm

4 1 Vis sans tête M4

5 1 Boîtier

6 2 Clé MEGA 151

7 0 Poignée de fenêtre

8 1 Vis sans tête M6
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Etape 4: Monter la poignée de fenêtre
Insérer la poignée de fenêtre (p.ex : 32.235)⑦  sur la
tige carrée, la fixer en serrant la vis imbus M6       jusqu’à ce
que la surface de la tige carrée soit crevée

Etape 5: Contrôle de fonctionnement
Vérifier tous les fonctionnements de la poignée et de la
fenêtre, y compris en fermeture.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès avec
Les accessoires de qualité MEGA
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Cylindre en hautCylindre en bas

Aligner le trou

Si les 2 trous de fixation sont plus grands que 10mm,

il faut utiliser des douilles de réduction③
10x12mm 902100032, BE 100997.


