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Erfahren .
und Innovativ

Die MEGA GOSSAU AG ist die Schweizer Marktfluhrerin im Zinkdruckguss
und gehort international zu den Spezialisten im Metalldruckguss.

Das inhabergefihrte Unternehmen mit Sitz in Gossau (SG) produziert
kundenspezifische Metalldruckgussteile sowie hochwertige Tur- und
Fensterbeschlage. Mit Uber 85 Jahren Erfahrung, rund 120 Mitarbeitenden
und zahlreichen Vertretungen steht der Name MEGA fur héchste Qualitat,
Zuverlassigkeit und Nachhaltigkeit. Dank innovativem Denken, flexiblem
Handeln und modernster Technologie ist das Unternehmen fir heutige
und zukinftige Herausforderungen bestens geristet.

Jahre Erfahrung Geschaftsfelder Mitarbeitende
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Beschla
mit Stil

In Eigenregie und mit namhaften Designern
kreieren wir Beschlage in feinster Handarbeit,
nehmen zeitgenoéssische Stromungen auf und
richten unser Augenmerk neben Form, Farbe
und Funktion auf gute Griffigkeit und schéne
Oberflachen.

Die Auswahl an Modellen, Materialien und Ober-
flachen ist einmalig. Das grosse Eigensortiment
umfasst Produkte vom BauschlUssel Uber Tur- und
Fensterdrlcker bis hin zu Sicherheitsbeschlagen.
Samtliche Modelle von unseren Produktlinien
haben eine Geschichte und verleihen dem
Wohnbereich eine harmonische Atmosphare.
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Schweizer
Produktion

Die MEGA GOSSAU AG produziert mit grosser Leidenschaft Tur- und
Fenster-beschlage. Unsere Zink- und Messingbeschlage sind aus
erstklassiger Schweizer Qualitat und werden mit grosster Prazision bei
uns im Haus hergestellt. Vom Engineering Uber die Giesserei, Bearbeitung,
Schleiferei bis hin zur Galvanik — samtliche Prozesse werden durch unser
Qualitatsmanagement Uberpruft und weiterentwickelt.

Engineering
Unser erfahrenes Engineering-Team entwickelt
und pruft die MEGA Beschlage sorgfaltig.

Giesserei
In der bestens ausgerusteten Giesserei werden die
Einzelteile in Serien gegossen und entgratet.

Bearbeitung

Unsere Bearbeitung ist optimal fur die Nachbear-
beitung wie Bohren, Frasen, Drehen oder Stanzen
eingerichtet.

Schieiferei

Spezialisierte Mitarbeitende erzielen in feinster
Handarbeit und mit grésster Prazision das
ansprechende Schleifbild.

Galvanik
In der hauseigenen Galvanik werden galvanische
Oberflachen wie Kupfer, Nickel und Chrom erzeugt.
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Vielfaltige
Oberflachen

Das qualitativ hochwertige Eigensortiment bietet eine Vielzahl von Zink- und
Messingbeschldagen an. Die Grundmaterialien Zink und Messing eigenen sich
hervorragend, um diverse Oberflachen zu gestalten. Ob klassisch veredelte
Metalloberflachen, pulverbeschichtete Farbténe oder der derzeitige Trend
«Vintage» - MEGA bietet eine vielfaltige Auswahl an Oberflachen an.

Klassisch

MEGA 01 MEGA 02 MEGA 03 MEGA 04

geburstet geburstet poliert poliert
matt vernickelt matt verchromt vernickelt verchromt

MEGA 05 MEGA 06 MEGA 07
velours Messing poliert gestrahlt
verchromt lackiert
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vintage

MEGA 10 MEGA 20 MEGA 30 MEGA 40 MEGA 50
Optik Messing Optik Messing Optik Messing Optik Messing Optik Kupfer
geburstet, matt hell patiniert, matt mittel patiniert, matt dunkel patiniert, matt hell patiniert, matt
einbrennlackiert einbrennlackiert einbrennlackiert einbrennlackiert einbrennlackiert
MEGA 60 MEGA 70 MEGA 100 MEGA 220 MEGA 230
Optik Kupfer Optik Messing Natur Optik schwarz Messing Messing roh
mittel patiniert, matt patiniert, matt verzinkt, matt geburstet geburstet,
einbrennlackiert einbrennlackiert einbrennlackiert einbrennlackiert unbehandelt

Koloriert

RAL 9010 RAL 9011 RAL 640-6 RAL 650-1 RAL/NCS

Weiss Schwarz Blau Cyan Farbton «matt glatt
verlaufend» erhaltlich in
allen RAL-/NCS-Farben

MEGA |11
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Informationen
zur Bestellung

Die unten aufgefihrten Angaben werden fir das Auslésen der Bestellung
bendtigt. Aus diesem Grund bitten wir Sie um korrekte und vollstandige

Bestellangaben.

ALLGEMEINES
- Artikelnummer

- Metall: Zink oder Messing (falls
Auswahl maoglich)

- Oberflachenfinish (falls 2-teilig,
Oberflachenkombination angeben)

- StUck oder Paar

DRUCKER

- Stift- oder Lochteil

- Stiftstarke: 8 oder 9 mm
- Stiftlange in mm

FLUCHTWEGDRUCKER

- Lochteil DIN links oder rechts/
innen oder aussen

- mit Vierkant: TUrstarke in mm

ROSETTE
* innen oder aussen

LANGSCHILD
- Entfernung fur Ausschnitt in mm
- Art des Ausschnittes

SICHERHEITSSCHILD

- TUrstarke in mm

- Hohe des Schutzeinsatzes in mm
- Entfernung fur Ausschnitt in mm

FENSTERGRIFF

- Stiftlange in mm

- auf Rosette Art. Nr.

- Oberflache der Hulse

SICHERHEITSFENSTERGRIFF
- Stiftlange in mm

WC-SCHILD
- mit oder ohne Rot-Grun-Anzeige

KNOPF
- Stift oder Loch

- mit oder ohne Innensechs-
kantschraube M6

- auf Rosette oder auf Langschild
Art. Nr. angeben

- fest oder drehbar

BUGELGRIFF

- Oberflache der Hulse

- auf Rosette Art. Nr. angeben
- Lochabstand

PLATTENOLIVE
- Stiftlange in mm

OLIVE FUR FENSTER UND
SCHRANKE

- Stift oder Loch

- Stiftlange in mm

- auf Rosette Art. Nr. angeben

ABSCHLIESSZYLINDER
- Verlangerung in mm

- Verlangerung innen und/
oder aussen

- links oder rechts



BESTELLFORMULAR

KUNDE

LIEFERADRESSE

L

Datum

Besteller

Liefertermin

Lieferart

|:| Post

|:| Express

|:| Camion

|:| Abgeholt
[] Uberbracht

Kommission

ARTIKEL-NR.

AUSFUHRUNG

ARTIKELBEZEICHNUNG

MENGE

EINHEIT

EINZELPREIS

Besten Dank fur Ihren Auftrag. Wir sorgen fur eine prompte und sorgfaltige Lieferung.

MEGA |13
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Pflegehinwels
MEGA Beschlage

Unsere Zink- und Messingbeschlage sind aufgrund der robusten und
massiven Bauart praktisch unzerstérbar. Um die Langlebigkeit zu
unterstitzen, ist es empfehlenswert, die Teile vor Verschmutzung zu
schitzen und die Oberflachen korrekt zu reinigen. Eine regelmassige
und fachgerechte Pflege kann die Lebensdauer der Komponenten
verlangern.

Klassische Oberflachen

- Veredelte Oberflachen nie mit nitrohaltigen und anderen scharfen

Mitteln reinigen.

- Die Flachen nur mit einem weichen Lappen reinigen.

- Bei starker Verschmutzung nur ein mit heissem Wasser benetzter,

weicher Lappen oder ein mildes, scheuerfreies Reinigungsmittel
verwenden wie bspw. Sigolin. Anschliessend mit weichem

Lappen entsprechend der Schleifrichtung nachreiben und mit der
sauberen Flache trocknen.

- Vergoldete und lackierte Oberflachen nur mit weichem leicht

feuchtem Lappen reinigen.

- Bei leichten Lackschaden, die durch Ringe usw. entstehen, ist es

nicht ratsam, die betreffenden Stellen zu reinigen.



vintage Obertliichen

- Veredelte Oberflachen nie mit nitrohaltigen und anderen scharfen
Mitteln reinigen.

- Die Flachen nur mit einem weichen Lappen reinigen.

- Bei starker Verschmutzung nur ein mit heissem Wasser benetzter,
weicher Lappen ohne Zusatzmittel verwenden. Beim Einsatz

von Zusatzmitteln, nur milde Reinigungsmittel mit neutralem
pH-Wert (7) verwenden. Anschliessend mit weichem Tuch
entsprechend der Schleifrichtung nachreiben.

- Vergoldete und lackierte Oberflachen nur mit weichem, leicht
feuchtem Lappen reinigen.

- Bei leichten Lackschaden, die durch Ringe usw. entstehen, ist es
nicht ratsam, die betreffenden Stellen zu reinigen.

MEGA |15
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— Informationen
& Downloads

Weitere Informationen Uber die MEGA GOSSAU AG sowie unsere
Beschlage sind auf unserer Website im Bereich Baubeschlage -
Downloads verflugbar. Hier kdnnen Sie wichtige Informationen
wie unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen, Broschuren,
Zertifikate, Montageanleitungen oder Merkblatter herunterladen.

MEGA Beschlage
auf buildup.ch

Unser vielfaltiges Sortiment an MEGA
Beschlagen finden Sie auf buildup.ch

16 | MEGA



Turanschlag

DIN links
auswarts offnend

Bander sichtbar
von aussen,
Knopfseite

DIN links
einwarts o6ffnend

Bander

unsichtbar
von aussen,
Knopfseite

Pricker links
zeigend

L]

DIN rechts
auswarts offnend

Bander sichtbar
von aussen,
Knopfseite

Innen|
NN
Drucker links
zeigend

DIN rechts
einwarts offnend

Bander

unsichtbar
von aussen,
Knopfseite

Drucker rechts

[N
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Inhaltsverzeichnis

WAREN-

GRUPPE BEZEICHNUNG SEITE
32 ZIMMERTURDRUCKER 22
33 HAUSTUR- & FLUCHTWEGDRUCKER 48
34 DRUCKER- & SCHLUSSELROSETTEN 75
34 SICHERHEITSROSETTEN 108
35 LANGSCHILDER N4
35 SICHERHEITSLANGSCHILDER 132
34 DOPPROSETTEN/SCHUTZEINSATZE 142
36 WC-ROSETTEN & LANGSCHILDER 152
37 TURKNOPFE & BUGELGRIFFE 168
38 MOBELBESCHLAGE 178
39 OLIVEN FUR FENSTER & SCHRANKE 186
40 ROSETTEN ZU OLIVEN 200
4] RONDO-EINREIBER 206
42 ABSCHLIESSZYLINDER 208
43 OBLICHTOFFNER 214
32 FENSTERGRIFFE 219
4] RASTERROSETTEN FUR FENSTER 254
4] HEBESCHIEBETURGRIFFE UND PSK HANDHEBEL 266
42 BAUSCHLUSSEL UND STECKGRIFFE 282
90 ZUBEHOR 295

L
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UBERSICHT

32 ZIMMERTURDRUCKER
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32.100
Drucker

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Dauerhaftigkeit nach EN 1906
Feuerbestandigkeit nach EN 1906 ﬂ
Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

dINONAAANLAINNIZ CL

Werkstoff Vierkant
« Zink =8 mm
» Messing
Ansatz Durchmesser
- Oberflache =16 mm
= matt:
vers:hrc.>mt, vernickelt Shenine
o * [POIEE » DIN links / rechts
@ lackiert, verchromt,
vernickelt
o » gestrahlt: Art
vernickelt = Paar
= Lochteil
= Stiftteil

50

22 | MEGA Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

32.101
Drucker

L]

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906 4

Dauerhaftigkeit nach EN 1906

Feuerbestandigkeit nach EN 1906

Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
» Messing

Oberflache
* matt:

verchromt, vernickelt
= poliert:

lackiert

Vierkant
=8 mm

Ansatz Durchmesser
=16 mm

dIAONIAAANLIATNNIZ L

Richtung
» DIN links / rechts

Art

= Paar

= Lochteil
= Stiftteil

MEGA | 23
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32.105
Drucker

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Dauerhaftigkeit nach EN 1906
Feuerbestandigkeit nach EN 1906 ﬂ
Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

dIAONIJAANLATNNIZ £

: 11"
o . g Werkstoff Ansatz Durchmesser
o * Zink *16 mm
! Oberflache Richtung
» matt: = DIN links / rechts
! verchromt, vernickelt

26

\ ¥ * poliert: . Art
verchromt, vernickelt
= Paar
= Lochteil

120 Vierkant = Stiftteil
081 =8 mm

24 | MEGA Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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32.111
Drucker

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906 4

Dauerhaftigkeit nach EN 1906

Feuerbestandigkeit nach EN 1906

Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

dIAONIAAANLIATNNIZ L

Eignung nach DIN EN 1634

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

1 0 d Werkstoff Ansatz Durchmesser
¥ = Zink =16 mMm
% |
! Oberflache Richtung
» matt: » DIN links / rechts
& verchromt, vernickelt
r = poliert:
= verchromt, vernickelt Art
= Paar
= Lochteil
115 Vierkant = Stiftteil

=8 mm

:

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten. MEGA | 25
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32.200
Drucker

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Dauerhaftigkeit nach EN 1906
Feuerbestandigkeit nach EN 1906 ﬂ
Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

dIAONIJAANLATNNIZ £

: o2 ] .
D% 0 |z Werkstoff Ansatz Durchmesser
- | » Messing =16 mm
|
% Oberflache Richtung
N * matt: * DIN links / rechts
- L . verchromt, vernickelt
\\;7 ) ) ] . :oohgrt. Art
ackiert, verchromt,
vernickelt "Paar
1 = Lochteil
= Stiftteil
Vierkant
R =8 mm
S|

26 | MEGA Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

32.205/ 32.206

Drucker

L]

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

yA

Dauerhaftigkeit nach EN 1906

Feuerbestandigkeit nach EN 1906

Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink

Oberflache
* matt:

verchromt, vernickelt
= poliert:

verchromt, vernickelt

Vierkant
=8 mm

Ansatz Durchmesser

=16 mm

Richtung
» DIN links / rechts

Art

= Paar

= Lochteil
= Stiftteil

MEGA | 27
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dIAONIJAANLATNNIZ £

50
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32.210

Drucker

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Dauerhaftigkeit nach EN 1906
Feuerbestandigkeit nach EN 1906 ﬂ
Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634

o}

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Art
= Zink = Paar
= Lochteil
Oberflache - S
* matt:
verchromt, vernickelt Hulsenoberflache
= poliert: » matt:
verchromt, vernickelt verchromt, vernickelt
= poliert:
Vierkant Iackigrt, verchromt,
vernickelt
=8 mm
= velours:
verchromt
Ansatz Durchmesser = RAL 9010 weiss:
=16 mm lackiert
= Messing poliert:
. lackiert
Richtung - RAL 9011 schwarz:
« DIN links / rechts lackiert

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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32.225
Drucker

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906 4

Dauerhaftigkeit nach EN 1906

Feuerbestandigkeit nach EN 1906

Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

dIAONIAAANLIATNNIZ L

Eignung nach DIN EN 1634

o1 MOGLICHE AUSFUHRUNGEN :
® Werkstoff Richtung
1O = Zink « DIN links / rechts
@19
Sl | Oberflache Art
N LN * matt: = Paar
& verchromt, vernickelt = Lochteil
o = poliert: = Stiftteil
verchromt, vernickelt
Hulsenoberflache
- ? Vierkant * matt:
‘ =8 mm verchromt, vernickelt
= poliert:
_ _ > 2 Ansatz Durchmesser verchromt, vernickelt
= velours:
=16 mMm
verchromt
» Messing poliert:
lackiert

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten. MEGA | 29
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b1

dIAONIJAANLATNNIZ £

32.227
Drucker

30 | MEGA

D138

8

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906
Dauerhaftigkeit nach EN 1906
Feuerbestandigkeit nach EN 1906 ﬂ
Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906
Eignung nach DIN EN 1634
o MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Art
« Zink = Paar
= Lochteil
Oberflache C Sl
* matt:
verchromt, vernickelt Hulsenoberflache
= poliert: » matt:
K verchromt, vernickelt verchromt, vernickelt
© * poliert:
Vierkant verchromt, vernickelt
= velours:
=8 mm
verchromt
| = RAL 9010 weiss:
- ) Ansatz Durchmesser lackiert
* 16 mm » Messing poliert:
lackiert
. = RAL 9011 schwarz:
Richtung lackiert

» DIN links / rechts

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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32.230

Drucker

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906 4

Dauerhaftigkeit nach EN 1906

Feuerbestandigkeit nach EN 1906

Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Ansatz Durchmesser
= Zink =16 mMm
Oberflache Richtung
» matt: » DIN links / rechts
verchromt, vernickelt
= poliert:
verchromt, vernickelt Art
= Paar
= Lochteil
Vierkant = Stiftteil

=8 mm

MEGA | 31
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m 32.235
Drucker

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Dauerhaftigkeit nach EN 1906
Feuerbestandigkeit nach EN 1906 ﬂ
Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

dIAONIJAANLATNNIZ £

: S
[T
g8 ﬂ 6] Werkstoff Ansatz Durchmesser
2 « Zink +16 mMm
Oberflache Richtung
Q » matt: = DIN links / rechts
i verchromt, vernickelt
K = poliert: . Art
- - - - - 8l verchromt, vernickelt
. = Paar
= velours: - Lochteil
125 verchromt O,C e,'
- = Stiftteil
¢ . . . i i Vierkant
=8 mm

32| MECA Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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32.240
Drucker

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906 4

Dauerhaftigkeit nach EN 1906

Feuerbestandigkeit nach EN 1906

Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

dIAONIAAANLIATNNIZ L

Eignung nach DIN EN 1634

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

[T
®2 Lo Werkstoff Ansatz Durchmesser
B = Zink =16 mMm
! Oberflache Richtung
+ » matt: » DIN links / rechts

ﬁ verchromt, vernickelt
= poliert:
/} N \F/)erchromt s
- - — = Paar
= Lochteil

118 Vierkant = Stiftteil
=8 mm

@

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten. MEGA | 33
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32.250
Drucker

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Dauerhaftigkeit nach EN 1906
Feuerbestandigkeit nach EN 1906 ﬂ
Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

dINONAAANLAINNIZ CL

Werkstoff Ansatz Durchmesser
= Zink =16 mMm
Oberflache Richtung
» matt: = DIN links / rechts
verchromt, vernickelt
= poliert:
“n verchromt, vernickelt Art
o = velours: = Paar
o : . .
‘16 verchromt chhteﬂ
- ‘ = Stiftteil
\
‘ Vierkant
=8 mm

130

©
O
@18

34 | MEGA Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

32.300
Drucker

L]

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906 4

Dauerhaftigkeit nach EN 1906

Feuerbestandigkeit nach EN 1906

Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink

Oberflache
* matt:

verchromt, vernickelt
= gestrahlt:

vernickelt

Vierkant
=8 mm

Ansatz Durchmesser
=16 mm

dIAONIAAANLIATNNIZ L

Richtung
» DIN links / rechts

Art

= Paar

= Lochteil
= Stiftteil

MEGA | 35
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32.320
Drucker fur
Kastenschloss

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Dauerhaftigkeit nach EN 1906
Feuerbestandigkeit nach EN 1906 ﬂ
Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Richtung
= Zink = DIN links / rechts
Oberflache Art
= matt: = Paar

vernickelt = Lochteil

= Stiftteil

Vierkant
=8 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

32.400
Drucker

L]

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906 4

Dauerhaftigkeit nach EN 1906

Feuerbestandigkeit nach EN 1906

Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
» Messing

Oberflache
* matt:

verchromt, vernickelt
= poliert:

verchromt

Vierkant
=8 mm

Ansatz Durchmesser
=16 mm

dIAONIAAANLIATNNIZ L

Richtung
» DIN links / rechts

Art

= Paar

= Lochteil
= Stiftteil

MEGA | 37
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P16
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dIAONIJAANLATNNIZ £
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32.410
Drucker

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Dauerhaftigkeit nach EN 1906
Feuerbestandigkeit nach EN 1906 ﬂ
Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

38 | MEGA

016

125

[mys]

Werkstoff Ansatz Durchmesser
= Zink =16 mMm
Oberflache Richtung
» matt: = DIN links / rechts
verchromt, vernickelt
o = poliert:
. verchromt, vernickelt Art
. = Paar
= velours: - Lochteil
verchromt O,C e_'
= Stiftteil
Vierkant
=8 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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32.601
Drucker

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906 4

Dauerhaftigkeit nach EN 1906

Feuerbestandigkeit nach EN 1906

Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

dIAONIAAANLIATNNIZ L

Eignung nach DIN EN 1634

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Ansatz Durchmesser
» Messing =16 mm
Oberflache Richtung
» matt: » DIN links / rechts
verchromt, vernickelt
= poliert:
lackiert, verchromt, AF';t
vernickelt aar .
= Lochteil
= Stiftteil
Vierkant
=8 mm
MEGA | 39
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dINONAAANLAINNIZ CL
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32.602
Drucker

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Dauerhaftigkeit nach EN 1906
Feuerbestandigkeit nach EN 1906 ﬂ
Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Ansatz Durchmesser
» Messing =16 mm
Oberflache Richtung
» matt: « DIN links / rechts
verchromt, vernickelt
= poliert:
verchromt, vernickelt Art
= Paar
= Lochteil
Vierkant = Stiftteil

=8 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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32.611
Drucker

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906 4

Dauerhaftigkeit nach EN 1906

Feuerbestandigkeit nach EN 1906

Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

dIAONIAAANLIATNNIZ L

Eignung nach DIN EN 1634

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
: Bunie
“”* & Werkstoff Ansatz Durchmesser
i 1 « Zink *16 mm
P Oberflache Richtung
N ‘ S, - matt: « DIN links / rechts
7 ’ L ~— verchromt, vernickelt
N R = poliert:
\ o ) ) ) ’+ K verchromt, vernickelt Art
= Paar
L - Lochteil
Vierkant = Stiftteil
=8 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten. MEGA | 41
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32.612
Drucker

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Dauerhaftigkeit nach EN 1906
Feuerbestandigkeit nach EN 1906 ﬂ
Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

dINONAAANLAINNIZ CL

: [oy/8 /\kb
6 !JJ Werkstoff Ansatz Durchmesser
K ‘ = Zink =16 mMm
T Oberflache Richtung
N ! 1 » matt: = DIN links / rechts
\\ N verchromt, vernickelt
o : : : ,,% - - poliert:
. Art
verchromt, vernickelt
- = Paar
= Lochteil

081 Vierkant = Stiftteil
‘ =8 mm

42 | MEGA Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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32.620
Drucker

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906 4

Dauerhaftigkeit nach EN 1906

Feuerbestandigkeit nach EN 1906

Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

dIAONIAAANLIATNNIZ L

Eignung nach DIN EN 1634

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

G ]
ou O Werkstoff Ansatz Durchmesser
P16 .
‘ « Zink =16 mMm
sin
Oberflache Richtung
B | — - matt: - DIN links / rechts
- \ . verchromt, vernickelt
\\ j// ) S * poliert: Art
N ) ) - verchromt r
o = Paar
= Lochteil
— Vierkant = Stiftteil
m%m ) . 8 [t
&) .

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten. MEGA | 43



L]

32.640
Drucker

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Dauerhaftigkeit nach EN 1906
Feuerbestandigkeit nach EN 1906 ﬂ
Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

dINONAAANLAINNIZ CL

b2 i -
o = Werkstoff Ansatz Durchmesser
« Zink =16 mm
J Oberflache Richtung
— « matt: * DIN links / rechts
& verchromt, vernickelt

—r
j Art
_ Vierkant = Paar

16 =8 mm = Lochteil
08 - St|ftte||

44 | MEGA Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

32.770
Drucker

L]

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906 4

Dauerhaftigkeit nach EN 1906

Feuerbestandigkeit nach EN 1906

Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink

Oberflache
* matt:
verchromt, vernickelt

Vierkant
=8 mm

Ansatz Durchmesser
=16 mm

dIAONIAAANLIATNNIZ L

Richtung
= DIN links
= DIN rechts

Art

= Paar

= Lochteil
= Stiftteil

MEGA | 45
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MESSING

P2

oo
125
94

53

dINONAADIMIHONTS B -dNILSNVH 22

9 1

122

ZINK

@ 2

b 1

125
96,

55

21

123

24
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33.100
Drucker

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Dauerhaftigkeit nach EN 1906
Feuerbestandigkeit nach EN 1906 ﬂ
Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Ansatz Durchmesser
= Zink =16 mMm
» Messing
Richtung
Oberflache = DIN links / rechts
* matt:
ver;hr?mt, vernickelt Art
= poliert: . Paar
lackiert, verchromt, Lochteil
vernickelt - Lol
= Stiftteil
Vierkant
=9 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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dIMNONAADIMIHONTS B -dNILSNVH 2%

125
96 ,
Eﬂ]

40

135

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

33.103

Fluchtwegdrucker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie hach EN 1906

Dauerhaftigkeit nach EN 1906

Feuerbestandigkeit nach EN 1906

Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634

Eignung nach EN 179

L]

VA

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Ansatz Durchmesser
» Messing =16 mm
Oberflache Richtung
» matt: » DIN links / rechts

verchromt, vernickelt

Vierkant
9 mMm

Art
= Paar
= Lochteil

MEGA | 49
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33.104
Fluchtwegdrucker

B |[F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie hach EN 1906

Dauerhaftigkeit nach EN 1906
Feuerbestandigkeit nach EN 1906 ﬂ
Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634
Eignung nach EN 179

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Ansatz Durchmesser
» Messing =16 mm
Oberflache Richtung
» matt: » DIN links / rechts
verchromt, vernickelt
Art
Vierkant = Paar
9 mm = Lochteil

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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i 33.200 W
Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906 4 %
Dauerhaftigkeit nach EN 1906 —|
Feuerbestandigkeit nach EN 1906 ﬂ %
Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906 1
Eignung nach DIN EN 1634 QO
Tl
MOGLICHE AUSFUHRUNGEN E
. ﬁF o Werkstoff Ansatz Durchmesser O
] 4 » Messing *16 mm T
—
44 ‘ Oberflache Richtung E
» matt: * DIN links / rechts
verchromt, vernickelt m
= poliert: Art O
lackiert, verchromt, r
. = Paar U
vernickelt .
= Lochteil ;U
= Stiftteil .
Vierkant C
=9 mm 2
o m

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten. MEGA | 51
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-& 33.203
- N _ Fluchtwegdrucker

B |[F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie hach EN 1906

Dauerhaftigkeit nach EN 1906
Feuerbestandigkeit nach EN 1906 ﬂ
Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634
Eignung nach EN 179

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Ansatz Durchmesser
‘ » Messing =16 mm
! 3
e Oberflache Richtung
» matt: » DIN links / rechts
u5s verchromt, vernickelt
. = = poliert:
gy ‘ ; Art
$ﬁ ] ] - <}> i lackiert - Paar
‘ = Lochteil
Vierkant
=9 mm

dINONAADIMIHONTS B -dNILSNVH 22

52 | MECA Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

33.204
Fluchtwegdrucker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie hach EN 1906

Dauerhaftigkeit nach EN 1906

Feuerbestandigkeit nach EN 1906

Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634

Eignung nach EN 179

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff
» Messing =16 mm
Oberflache Richtung
» matt:

verchromt, vernickelt

Vierkant
9 mMm

VA

Ansatz Durchmesser

» DIN links / rechts

Art
= Paar
= Lochteil

dIMNONAADIMIHONTS B -dNILSNVH 2% L1

MEGA | 53
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33.210
Drucker

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Dauerhaftigkeit nach EN 1906
: Feuerbestandigkeit nach EN 1906 ﬂ
Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

dINONAADIMIHONTS B -dNILSNVH 22

[ 1
o = Werkstoff Art
‘D‘% - Zink « Paar
- = Lochteil
Oberflache C Sl
* matt:
9 verchromt, vernickelt Hulsenoberflache
= poliert: » matt:
verchromt, vernickelt verchromt, vernickelt
= poliert:
! . verchromt, vernickelt
: o Vierkant - RAL 9010 weiss:
=9 mm .
\ i lackiert
I - - ) ° * Messing poliert:
Ansatz Durchmesser lackiert
=16 mm = RAL 9011 schwarz:
lackiert
Richtung

» DIN links / rechts

54 | MEGA Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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33.230
Drucker

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906 4

Dauerhaftigkeit nach EN 1906

Feuerbestandigkeit nach EN 1906

Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

dIMNONAADIMIHONTS B -dNILSNVH 2%

Eignung nach DIN EN 1634

ﬁﬁ ) MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

zf: b Werkstoff Ansatz Durchmesser
] % - Messing +16 mm
‘ Oberflache Richtung
! | » matt: » DIN links / rechts
‘ ‘ L N verchromt, vernickelt
\i__ ] i i g Art
Vierkant » Paar
135 "9 mm = Lochteil

@ = Stiftteil

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten. MEGA | 55
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& 33.235
- Drucker

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Dauerhaftigkeit nach EN 1906
: Feuerbestandigkeit nach EN 1906 ﬂ
Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

on “ Werkstoff Ansatz Durchmesser
¢ % N « Zink =16 mm
e | |
1 Oberflache Richtung
‘ « matt: « DIN links / rechts
. | verchromt, vernickelt
N = poliert:
/ verchromt, vernickelt Art
- - - - - = Paar
= Lochteil
. . Vierkant = Stiftteil
=9 mm

as1

2

dINONAADIMIHONTS B -dNILSNVH 22
i

56 | MEGA Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

33.236

Fluchtwegdrucker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie hach EN 1906

Dauerhaftigkeit nach EN 1906

Feuerbestandigkeit nach EN 1906

Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634

Eignung nach EN 179

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Ansatz Durchmesser
» Messing =16 mm
Oberflache Richtung
» matt: » DIN links / rechts

verchromt, vernickelt

Vierkant
9 mMm

Art
= Paar
= Lochteil

4

dIMNONAADIMIHONTS B -dNILSNVH 2% L1

MEGA | 57
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33.237
Fluchtwegdrucker

B |[F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie hach EN 1906

Dauerhaftigkeit nach EN 1906
Feuerbestandigkeit nach EN 1906 ﬂ
Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634
Eignung nach EN 179

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Ansatz Durchmesser
» Messing =16 mm

B Oberflache Richtung

s » matt: » DIN links / rechts

oo verchromt, vernickelt
Vierkant = Lochteil
9 mm

dINONAADIMIHONTS B -dNILSNVH 22

58 | MEGA Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

33.250
Drucker

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906 4

Dauerhaftigkeit nach EN 1906

Feuerbestandigkeit nach EN 1906

Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Ansatz Durchmesser
= Zink =16 mMm
Oberflache Richtung
» matt: » DIN links / rechts
verchromt, vernickelt
= poliert: Art
verchromt
= Paar
= Lochteil
Vierkant = Stiftteil
=9 mm

dIMNONAADIMIHONTS B -dNILSNVH 2%

L]

MEGA | 59
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33.253
Fluchtwegdrucker

B |[F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie hach EN 1906

Dauerhaftigkeit nach EN 1906
Feuerbestandigkeit nach EN 1906 ﬂ
Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634
Eignung nach EN 179

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Ansatz Durchmesser
» Messing =16 mm
Oberflache Richtung
» matt: » DIN links / rechts
verchromt, vernickelt
Art
Vierkant = Paar
9 mm = Lochteil

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



68
~
)
—

©F
N
C

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

33.254
Fluchtwegdrucker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie hach EN 1906 4

Dauerhaftigkeit nach EN 1906

Feuerbestandigkeit nach EN 1906

Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634

Eignung nach EN 179

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Ansatz Durchmesser
» Messing =16 mm
Oberflache Richtung
» matt: » DIN links / rechts
vernickelt
Art
Vierkant = Paar
9 mm = Lochteil

dIMNONAADIMIHONTS B -dNILSNVH 2% L1

MEGA | 61
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33.300
Drucker

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Dauerhaftigkeit nach EN 1906
Feuerbestandigkeit nach EN 1906 ﬂ
Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Ansatz Durchmesser
= Zink =16 mMm
Oberflache Richtung
» matt: = DIN links / rechts
vernickelt
. gestrahlt. Art
vernickelt
= Paar
= Lochteil
Vierkant = Stiftteil
=9 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

33.60]1
Drucker

L]

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

yA

Dauerhaftigkeit nach EN 1906

Feuerbestandigkeit nach EN 1906

Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Ansatz Durchmesser
» Messing =16 mm
Oberflache Richtung
» matt: » DIN links / rechts
verchromt, vernickelt
= poliert:
lackiert, verchromt Art
= Paar
= Lochteil
Vierkant = Stiftteil

=9 mm

dIMNONAADIMIHONTS B -dNILSNVH 2%

MEGA | 63



L]

33.602
Drucker

(N
W
% Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906
| Dauerhaftigkeit nach EN 1906
%' Feuerbestandigkeit nach EN 1906 ﬂ
1 Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906
QO Eignung nach DIN EN 1634
Tl
E AR - MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
0 P23 ’ J Werkstoff Ansatz Durchmesser
T = ! » Messing +16 mm
E ] | T Oberflache Richtung
| 1 - matt: « DIN links / rechts
m o [ “ verchromt, vernickelt
O N - - i i il Art
U \_ Vierkant = Paar
:U 2 9 mm = Lochteil
C 09 = Stiftteil
m

64 | MEGA Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

33.603

Fluchtwegdrucker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie hach EN 1906

Dauerhaftigkeit nach EN 1906

Feuerbestandigkeit nach EN 1906

Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634

Eignung nach EN 179

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff

» Messing

Oberflache

= matt:

verchromt, vernickelt

Vierkant
9 mMm

VA

Ansatz Durchmesser

=16 mm

Richtung
» DIN links / rechts

Art
= Paar
= Lochteil

dIMNONAADIMIHONTS B -dNILSNVH 2% L1

MEGA | 65



33.604
Fluchtwegdrucker

B |[F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie hach EN 1906

Dauerhaftigkeit nach EN 1906
Feuerbestandigkeit nach EN 1906 ﬂ
Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634
FUEI Eignung nach EN 179

M6

el l ‘ MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
\L Werkstoff Ansatz Durchmesser
s ‘ » Messing =16 mm
Oberflache Richtung
w » matt; « DIN links / rechts
oo verchromt, vernickelt
~ . L - Art
Vierkant = Paar
9 mm = Lochteil

dINONAADIMIHONTS B -dNILSNVH 22 L1

66 | MEGA Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



33.605
Drucker

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Dauerhaftigkeit nach EN 1906

Feuerbestandigkeit nach EN 1906

Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634

o MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
. ¥ Werkstoff Ansatz Durchmesser
| * Messing *16 mm
- Oberflache Richtt._lng
| » matt: » DIN links / rechts
2 e o verchromt, vernickelt
| 1
\\ Art
- - i i “ Vierkant « Paar
3 9 mMm = Lochteil

09

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

L]

yA

dIMNONAADIMIHONTS B -dNILSNVH 2%
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33.620
Drucker

W
W
% Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906
| Dauerhaftigkeit nach EN 1906
%' Feuerbestandigkeit nach EN 1906 ﬂ
1 Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906
QO Eignung nach DIN EN 1634
Tl
E o MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
0 3 Werkstoff Ansatz Durchmesser
T s 4 S * Messing *16 mm
E - Oberflache Richtung
* matt: « DIN links / rechts
m - - verchromt, vernickelt
O (‘\ " Di Art
U - 3 3 3 - Vierkant * Paar
D 125 9 mm = Lochteil
C: >
@ 7]
A _
m

68 | MEGA Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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33.623
Fluchtwegdricker

B |[F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie hach EN 1906 4

Dauerhaftigkeit nach EN 1906
Feuerbestandigkeit nach EN 1906 ﬂ
Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634
Eignung nach EN 179

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Ansatz Durchmesser
» Messing =16 mm
Oberflache Richtung
» matt: « DIN links / rechts
verchromt, vernickelt
J Art
Vierkant = Paar
9 mm = Lochteil

40

134

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten. MEGA | 69

dIMNONAADIMIHONTS B -dNILSNVH 2%
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33.624
Fluchtwegdrucker

B |[F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie hach EN 1906

Dauerhaftigkeit nach EN 1906
Feuerbestandigkeit nach EN 1906 ﬂ
Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634
Eignung nach EN 179

. MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

- Werkstoff Ansatz Durchmesser
» Messing =16 mm
Oberflache Richtung
* matt: » DIN links / rechts

verchromt, vernickelt
: Art

Vierkant = Paar
9 mm = Lochteil

dINONAADIMIHONTS B -dNILSNVH 22

70 | MEGA Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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33.640
Drucker

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906 4

Dauerhaftigkeit nach EN 1906

Feuerbestandigkeit nach EN 1906

Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink

Oberflache
* matt:
verchromt, vernickelt

Vierkant
=9 mm

Ansatz Durchmesser
=16 mm

Richtung
» DIN links / rechts

Art

= Paar

= Lochteil
= Stiftteil

L]

dIMNONAADIMIHONTS B -dNILSNVH 2%

MEGA | 71
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33.770
Drucker

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Dauerhaftigkeit nach EN 1906
Feuerbestandigkeit nach EN 1906 ﬂ
Korrosionsbestandigkeit nach EN 1906

Eignung nach DIN EN 1634

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Ansatz Durchmesser
» Messing =16 mm
Oberflache Richtung
= matt: = DIN links

vernickelt = DIN rechts
= poliert:

lackiert A

= Paar

Vierkant = Lochteil
*9mm = Stiftteil

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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34.110/120/180 34110 34112 3415 34116 34118

34120 34122 34.125 34.126 34128 34.130

34132 34135 34136 34.138 34.140 34.142

-
-

34145 34.146 34.148 34150 34152 34.155

34.156 34158 34.160 34.162 34.165 34.166
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

34.110/120/180
Unterkonstruktion

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Druckerfuhrung Gleitlager

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Art
= Kunststoff = Paar
= [Innenrosette
Druckerfihrung DALESSEESR
Durchmesser
=16 mMm Zubehor Artikel
= Optional

34.110
Druckerrosette

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Druckerfuhrung Gleitlager

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Befestigung

= Zink = unsichtbar

Oberflache Art

» matt: * Paar
verchromt, vernickelt * Innenrosette

* poliert: = Aussenrosette

verchromt, vernickelt

Zubehor Artikel
Druickerfuhrung » Optional
Durchmesser
=16 mMm

N3LLISOdTASSNTHOS ® -d3aXO0NdAd ¥ L1

MEGA | 75
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34112
Blindrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Befestigung

= Zink = unsichtbar

Oberflache Art

» matt: - Paar
verchromt, vernickelt * Innenrosette

= poliert: = Aussenrosette

verchromt, vernickelt

65

J

76 | MEGA

P52

b7

65

/_

Zubehor Artikel
Schlussellochung = Optional

» ungelocht

34.115

Schlusselrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Befestigung

» Zink = unsichtbar

Oberflache Art

» matt: * Paar
verchromt, vernickelt * Innenrosette

* poliert: » Aussenrosette

verchromt, vernickelt

Zubehor Artikel
Schlissellochung = Optional

* Buntbart

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

34.116

Schlusselrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink

Oberflache
* matt:

verchromt, vernickelt
» poliert:

verchromt, vernickelt

Schlussellochung
» Rundzylinder

34.118

Befestigung
» unsichtbar

Art

= Paar

= Innenrosette

= Aussenrosette

Zubehor Artikel
» Optional

SchlUsselrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink

Oberflache
= matt:

verchromt, vernickelt
= poliert:

verchromt

Schlussellochung
= Profilzylinder

Befestigung
= unsichtbar

Art

= Paar

* [Innenrosette

= Aussenrosette

Zubehor Artikel
= Optional

NILLISOHdTASSNTHOS B -daxOoNdA ¥ L1
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34.120
Druckerrosette

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Druckerfuhrung Gleitlager

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Befestigung
q [ = Zink = unsichtbar
- § - . ﬁ
j Oberflache Art
» matt: * Paar
verchromt, vernickelt * Innenrosette
. = poliert: = Aussenrosette
3 verchromt, vernickelt
R . : . .
®7 Jj XSr?:E:th Zubehdr Artikel
! = Optional
) [ |\
o J Druckerfuhrung
Durchmesser
=16 mMm

NILL3ISOdTaASSNTHOS B -daxOoNda ¥¢

78 | MEGA Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

34,122
Blindrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Befestigung

= Zink = unsichtbar

Oberflache Art

» matt: * Paar
verchromt, vernickelt = Innenrosette

» poliert: = Aussenrosette
verchromt, vernickelt

= velours: .. .
VErE R Zubehor Artikel

» Optional

Schlussellochung
» ungelocht

L]
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i’i 34.125
o Schlusselrosette
D .. .o
C: MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
0 Werkstoff Befestigung
X = Zink = unsichtbar
m
:IU Oberflache Art
= matt: = Paar
QO verchromt, vernickelt = Innenrosette
m = poliert: = Aussenrosette
% — verchromt, vernickelt
T ' xglriﬁimt Zubehér Artikel
- = Optional
C: Schlussellochung
m * Buntbart
n
m
r
o
n
m
= 34126
AL Schlusselrosette
MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Befestigung
= Zink = unsichtbar
| Oberflache Art
= matt: = Paar
| \ verchromt, vernickelt = Innenrosette
— o J 3 * poliert: * Aussenrosette
| ] © \ / verchromt, vernickelt
] xg:'?:;::z:mt Zubehor Artikel
» Optional
Schlussellochung
3 » Rundzylinder
b7
Sl
80 | MEGA Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.




34,128
Schlusselrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Befestigung
= Zink = unsichtbar
Oberflache Art
= matt: = Paar
verchromt, vernickelt = Innenrosette
ml » poliert: = Aussenrosette
— verchromt, vernickelt
= velours: .. .
VEEIE AireTi Zubghor Artikel
» Optional

Schlussellochung
» Profilzylinder

34130
Druckerrosette

NILL3ISOdTaASSNTHOS B -daxOoNda ¥< L1

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Druckerfuhrung Gleitlager

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Druckerfuhrung
o = Zink Durchmesser
/\ o » Messing =16 mMm
m\e; 1 Oberflache Befestigung
* matt: = sichtbar
verchromt, vernickelt
* poliert:
lackiert, verchromt, :Algnz |
@2 vernickelt €
= | - gestrahlt:
497 ] vernickelt Zubehor Artikel
» Optional

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten. MEGA | 81
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34.132

Blindrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink
» Messing

Oberflache
* matt:
verchromt, vernickelt
» poliert:
lackiert, verchromt,
vernickelt
» gestrahlt:
vernickelt

34.155

Schlussellochung
= ungelocht

Befestigung
= sichtbar

Art
= Einzel

Zubehor Artikel
» Optional

Schlusselrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Schlussellochung
« Zink » Buntbart
» Messing

Befestigung
Oberflache = sichtbar
» matt:
ver;hromt, vernickelt Art
= poliert: .
» Einzel

lackiert, verchromt,

unlackiert, vernickelt
= gestrahlt:

vernickelt

Zubehor Artikel
» Optional

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



34136
Schlusselrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Schlissellochung
= Zink = Rundzylinder
» Messing
Befestigung
Oberflache = sichtbar
] - matt:
/\ ) verc.:hromt, vernickelt Art
5 (;)I : * poliert: . Einzel
\/ il lackiert, verchromt,
vernickelt
» gestrahlt: Zubehor Artikel
vernickelt » Optional

34.138
Schlusselrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Schlussellochung
» Zink = Profilzylinder
B * Messing
N — Bgfestigung
Oberflache = sichtbar
e / « matt:
/\ / o verchromt, vernickelt
| o ) . Art
® gIL i s HO Y+ " poliert: « Einzel
\/ - N4 lackiert, verchromt,
‘ unlackiert, vernickelt
‘ = gestrahlt: Zubehor Artikel
Ll | vernickelt » Optional
Lo 06 * RAL 9011 schwarz:
38 lackiert

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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34.140

Druckerrosette

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Druckerfuhrung

Gleitlager

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
« Zink
= Messing

Oberflache
= matt:
verchromt, vernickelt
= poliert:
lackiert, verchromt,
vernickelt
» gestrahlt:
vernickelt

34.142

Druckerfuhrung
Durchmesser
=16 mm

Befestigung
= sichtbar

Art
= Einzel

Zubehor Artikel
= Optional

Blindrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink
» Messing

Oberflache
= matt:
verchromt, vernickelt
* poliert:
lackiert, verchromt,
vernickelt
» gestrahlt:
vernickelt

Schlussellochung
= ungelocht

Befestigung
= sichtbar

Art
= Einzel

Zubehor Artikel
» Optional

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



34.145

Schlusselrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink
» Messing

Oberflache
* matt:

verchromt, vernickelt

* poliert:

52

vernickelt
» gestrahlt:
vernickelt

34.146

lackiert, verchromt,

Schlussellochung
» Buntbart

Befestigung
= sichtbar

Art
= Einzel

Zubehor Artikel
» Optional

Schlusselrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink
» Messing

Oberflache
* matt:

¢ 52

» poliert:

vernickelt
» gestrahlt:
vernickelt

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

verchromt, vernickelt

lackiert, verchromt,

Schlussellochung
= Rundzylinder

Befestigung
= sichtbar

Art
= Einzel

Zubehor Artikel
» Optional
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34.148

Schlusselrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink
» Messing

Oberflache
* matt:
verchromt, vernickelt
» poliert:
lackiert, verchromt,
vernickelt

34.150

Schlussellochung
= Profilzylinder

Befestigung
= sichtbar

Art
= Einzel

Zubehor Artikel
» Optional

Druckerrosette

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Druckerfuhrung

Gleitlager

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink

Oberflache
* matt:

verchromt, vernickelt
= poliert:

verchromt, vernickelt

Druckerfihrung
Durchmesser
=16 mMm

Befestigung
= sichtbar

Art
* Einzel

Zubehor Artikel
= Optional

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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34.152

L]

Blindrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink

Oberflache
* matt:
vernickelt

2 = poliert:

38

[148

51

verchromt

Schlussellochung
» ungelocht

34.155

Befestigung
= sichtbar

Art
= Einzel

Zubehor Artikel
= Optional

Schlusselrosette

38

148

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Befestigung

= Zink = sichtbar

Oberflache Art

| = matt: = Einzel

verchromt, vernickelt

» poliert: .. .
verchromt, vernickelt Zubehor Artikel

Schlussellochung
» Buntbart

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

= Optional

MEGA | 87
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34.156

Schlusselrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Befestigung

= Zink = sichtbar

Oberflache Art

= matt: = Einzel
verchromt, vernickelt

pellert Zubehor Artikel
verchromt

» Optional

Schlussellochung
* Rundzylinder

34.158

Schlusselrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Schlissellochung

= Zink = Profilzylinder

Oberflache Befestigung

» matt: = sichtbar
verchromt, vernickelt

» poliert: Art

verchromt, vernickelt
= RAL 9011 schwarz:
lackiert

= Einzel

Zubehor Artikel
» Optional

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

34.160

Druckerrosette mit
Ruckholfeder

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Druckerfuhrung

Gleitlager

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Befestigung
= Edelstahl = unsichtbar
Oberflache Art
= matt: = Paar
satiniert, verchromt = Aussenrosette
= Innenrosette

Hochhaltefeder

=Ja Zubehor Artikel
» Optional

Druckerfihrung

Durchmesser

=16 mMm
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34.162
Blindrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Befestigung
= Edelstahl = unsichtbar
Oberflache Art
= matt: = Paar
satiniert, verchromt = Aussenrosette
= Innenrosette

Schlussellochung

» ungelocht Zubehor Artikel

= Optional

34.165
Schlusselrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Befestigung
» Edelstahl = unsichtbar
Oberflache Art
* matt: * Paar
satiniert, verchromt = Aussenrosette
= Innenrosette

Schlissellochung
* Buntbart Zubehor Artikel

= Optional

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

34.166
Schlusselrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Befestigung
= Edelstahl = unsichtbar
Oberflache Art
= matt: = Paar
satiniert, verchromt = Aussenrosette
* Innenrosette

Schlussellochung
» Rundzylinder Zubehor Artikel
» Optional

34.168
Schlusselrosette

N3LLISOdTASSNTHOS ® -d3aXO0NdAd ¥ L1

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Befestigung

= Edelstahl = unsichtbar

Oberflache Art

= matt: = Paar

satiniert, verchromt = Aussenrosette

= Innenrosette

Schlussellochung

« Profilzylinder Zubehor Artikel
= Optional

MEGA | 91
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34170
Druckerrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

vernickelt

Werkstoff Befestigung

= sichtbar
Oberflache Art

= Einzel

Zubehor Artikel
Drickerfiihrung » Optional

Durchmesser

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

34171
Druckerrosette

NILL3ISOdTaASSNTHOS B -daxOoNda ¥< L1

Druckerfuhrung Gleitlager

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Befestigung

» Messing = sichtbar

Oberflache Art

» matt: = Einzel
vernickelt

Zubehor Artikel
Druckerfuhrung » Optional
Durchmesser
=16 mMm
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105

50

105

Werkstoff
» Messing

Schlussellochung
* ungelocht

34172
Blindrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Befestigung
= sichtbar

Oberflache Art

= Einzel

verchromt, vernickelt

Zubehor Artikel
» Optional

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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34.175
Schlusselrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Befestigung
» Messing = sichtbar
Oberflache Art

» matt: = Einzel

verchromt, vernickelt

Zubehor Artikel
Schlussellochung = Optional
» Buntbart

2
(]
I\

—

1%

15
(T
\//

425

e -

28

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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34.176
Schlusselrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Befestigung

» Messing = sichtbar

Oberflache Art

» matt: = Einzel
verchromt, vernickelt

= poliert:

Zubehor Artikel

verchromt .
» Optional

Schlussellochung
* Rundzylinder

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

34.178
Schlusselrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Befestigung

» Messing = sichtbar

Oberflache Art

= matt: = Einzel
verchromt, vernickelt

) pohert: Zubehor Artikel
vernickelt

= Optional

Schlussellochung
» Profilzylinder
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34.190
Druckerrosette mit
Ruckholfeder

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Druckerfuhrung Metall

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Befestigung

= Edelstahl = unsichtbar
Oberflache Art

= matt = Lochteil drehbar fest

auf Rosette

Hochhaltefeder

«Ja Zubehor Artikel
= Optional

Druckerfihrung

Durchmesser

=16 mMm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

05-34172
Blindrosette

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Schlissellochung
» Edelstahl » ungelocht
Oberflache Befestigung
» matt: = unsichtbar
geburstet
Art
» Einzel

NILL3ISOdTaASSNTHOS B -daxOoNda ¥< L1
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05-34176
Schlusselrosette

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

70

10

18

28

32

10

42

33

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Schlissellochung
» Edelstahl = Rundzylinder
Oberflache Befestigung
» matt: = unsichtbar
geburstet
Art
» Einzel

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



05-34178
Schlusselrosette

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Schlissellochung
» Edelstahl = Profilzylinder
175
. Oberflache Befestigung
S » matt: = unsichtbar
4R ..
J7 5 geburstet
= TN Art
- » Einzel

70
337

3

10

33

NILL3ISOdTaASSNTHOS B -daxOoNda ¥< L1
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34.180

Druckerrosette

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Druckerfuhrung

Gleitlager

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink

Oberflache
= matt:

verchromt, vernickelt
= poliert:

verchromt, vernickelt
= velours:

verchromt

Druckerfihrung
Durchmesser
=16 mMm

34.182

Befestigung
* unsichtbar

Art

= Paar

= [Innenrosette

= Aussenrosette

Zubehor Artikel
= Optional

Blindrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink

Oberflache
* matt:

verchromt, vernickelt
= poliert:

verchromt, vernickelt

Schlissellochung
» ungelocht

Befestigung
» unsichtbar

Art

= Paar

* [Innenrosette

= Aussenrosette

Zubehor Artikel
= Optional

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

34.185
Schlusselrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Befestigung

= Zink = unsichtbar

Oberflache Art

» matt: - Paar
verchromt, vernickelt * Innenrosette

» poliert: = Aussenrosette

verchromt, vernickelt

Zubehor Artikel
Schlussellochung » Optional

= Buntbart
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34.186

Schlusselrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Befestigung

= Zink = unsichtbar

Oberflache Art

» matt: - Paar
verchromt, vernickelt = Innenrosette

= poliert: = Aussenrosette
verchromt

Zubehor Artikel
Schlussellochung = Optional
* Rundzylinder

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

34.188
Schlusselrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Befestigung

= Zink = unsichtbar

Oberflache Art

» matt: - Paar
verchromt, vernickelt * Innenrosette

» poliert: = Aussenrosette

verchromt, vernickelt

Zubehor Artikel
Schlussellochung » Optional

» Profilzylinder
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34.100
Sicherheitsrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Befestigung

= Zink = sichtbar

Oberflache Art

» matt: - Paar
verchromt, vernickelt * Innenrosette

= poliert: = Aussenrosette
verchromt, vergoldet,
vernickelt

Schutzeinsatz

» 34.055
Schlussellochung

» Rundzylinder

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



34.101
Sicherheitsrosette

N3L13SOdS1IFHAd3HOIS ¥£ L1

Schutzklasse nach DIN 18257 ES 2
Einbruchssicherheit nach EN 1906 SK3
Geeignet nach EN 1627 - 1630 RC3
10 10
ee\f | [ . .o
\ MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
& \ © = Werkstoff Befestigung
o 2 * Messing = unsichtbar
N | L] |
12 .
38 o Oberflache Art
£ e - matt: - Paar
verchromt, vernickelt
* poliert: .
verchromt, vernickelt Schutzelnsatz
= blind
* 34.05]

Schlussellochung
» Rundzylinder

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten. MEGA | 109



34.105
Sicherheitsrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Art
= Zink = Paar
= Innenrosette
— Oberfliche » Aussenrosette
I = matt:
e verchromt, vernickelt Schutzeinsatz
i = poliert: » 34.055
— verchromt, vergoldet
~_] Zubehor Artikel
Schlussellochung = Abdeckplatte
» Rundzylinder 902400010
157 10, 38
137317 L5
Befestigung
> ) * sichtbar

37

N3L13SOdS1IaHAd3HOIS ¥ L1
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10 | MEGA Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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34.108
Sicherheitsrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Befestigung

= Zink = sichtbar

Oberflache Art

» matt: - Paar
verchromt, vernickelt * Innenrosette

» poliert: = Aussenrosette

verchromt, vernickelt

Schutzeinsatz
Schlussellochung = 34,058
» Profilzylinder
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35.460 35.462 35.465 35.470
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35.044
Langschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

DruckerfUhrung Gleitlager

Qlltf((e|lr|®|e

UG BB RZ PZ KEK WC

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Schlissellochung
» Messing » Buntbart

» Ungelocht
Oberfliche ~RUREAIREIET
. = Profilzylinder
= matt:
vernickelt
* poliert: Druckerfiuhrung
vernickelt Durchmesser

=16 mm

200

19

16

b2

@)

25

35

=/

)
-

)

55

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



35.045
Langschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Druckerfuhrung Gleitlager

Qlltf((e|lr|®|e

UG BB RZ PZ KEK WC

dIATIHOSONV1 S L1

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Schlissellochung
» Messing » Buntbart

» Ungelocht
Oberfliche " RUREAYIRET
) = Profilzylinder
= matt:
verchromt, vernickelt
* poliert: Druckerfuhrung
verchromt Durchmesser

=16 mm

40

o)
(&

87
80

66,

1
P2

25

217

123

2
A
N
53

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten. MEGA | 115



35.046
Langschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

DruckerfUhrung Gleitlager

Qlltf((e|lr|®|e

UG BB RZ PZ KEK WC

dIATIHOSONV1 S L1

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Schlissellochung
» Messing » KEK

» Buntbart
Oberfliche - Ungeloe:

* Rundzylinder

PIAELLE . - Profilzylinder
verchromt, vernickelt
* poliert:
verchromt, vernickelt Drickerfihrung
Durchmesser
=16 mm

o))
Y
o))
X

88

oy

230

135

52

7
F
J

16 | MEGA Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

35.046.5
Langschild far
Fluchtweg

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Druckerfuhrung Gleitlager
Qlls|je|[t|?P]l©
uc || BB || Rz || Pz || ke || wc

dIATIHOSONV1 S& L1

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff

» Messing

Oberflache
* matt:
vernickelt

Schlissellochung
» Ungelocht
= Rundzylinder

Druckerfuhrung
Durchmesser
=16 mm

MEGA | 117
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35.047
Langschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Gleitlager

Druckerfuhrung

Qlltf((e|lr|®|e

UG BB RZ PZ KEK WC

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Schlissellochung
» Messing » Buntbart

» Ungelocht
Oberfliche ~RUREAIREIET
. = Profilzylinder
= matt:
vernickelt
* poliert: Druckerfiuhrung
vernickelt Durchmesser
=16 mm

50

90

82

A
Q
D
N4

250

152

N="
[oy/)
f

118 | MEGA

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

35.047.5
Langschild far
Fluchtweg

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Druckerfuhrung Gleitlager
Qlls|je|[t|?P]l©
uc || BB || Rz || Pz || ke || wc

dIATIHOSONV1 S& L1

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
* Messing

Oberflache
* matt:
vernickelt

Schlissellochung
» Ungelocht
= Rundzylinder

Druckerfuhrung
Durchmesser
=16 mm

MEGA | 119
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35.440

Langschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Druckerfuhrung

Gleitlager

ollt|je||t]®

UG BB RZ PZ KEK

WC

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink

Oberflache
= matt:

verchromt, vernickelt
* poliert:

verchromt, vernickelt
» gestrahlt:

vernickelt

Schlissellochung
= KEK

» Buntbart

» Ungelocht

* Rundzylinder

= Profilzylinder

Drickerfihrung
Durchmesser
=16 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

35.445
Langschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Druckerfuhrung Gleitlager

Qlltf((e|lr|®|e

UG BB RZ PZ KEK WC

dIATIHOSONV1 S L1

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Schlissellochung
« Zink » Buntbart

» Ungelocht
Oberfliche " RUREAYIRET
) = Profilzylinder
= matt:
verchromt, vernickelt
* poliert: Druckerfuhrung
verchromt, vernickelt Durchmesser

=16 mm

MEGA | 121



35.450
Langschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

DruckerfUhrung Gleitlager

Qlltf((e|lr|®|e

UG BB RZ PZ KEK WC

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

dIATIHOSONV1 S L1

Werkstoff Schlussellochung
= Buntbart
Oberflache * Ungelocht

* Rundzylinder

PIAELLE . - Profilzylinder
verchromt, vernickelt
* poliert:
verchromt, vernickelt Drickerfihrung
Durchmesser
=16 mm

7
©
©

87

72

220

18

122 | MEGA Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

35.450.5
Langschild far
Fluchtweg

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Druckerfuhrung Gleitlager
Qlls|je|[t|?P]l©
uc || BB || Rz || Pz || ke || wc

dIATIHOSONV1 S& L1

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink

Oberflache
* matt:
vernickelt

Schlissellochung
» Ungelocht
= Rundzylinder

Druckerfuhrung
Durchmesser
=16 mm

MEGA | 123
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40

224

89

65

35.452

Langschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Druckerfuhrung

Gleitlager

ollt|je||t]®

UG BB RZ PZ KEK

WC

16/18

124 | MEGA

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink

Oberflache
= matt:

verchromt, vernickelt
* poliert:

verchromt, vernickelt
= velours:

verchromt

Schlissellochung
» Buntbart

» Ungelocht

* Rundzylinder

= Profilzylinder

Druckerfiuhrung
Durchmesser
=16 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



35.455
Langschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Druckerfuhrung Gleitlager

Qlltf((e|lr|®|e

UG BB RZ PZ KEK WC

dIATIHOSONV1 S L1

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Schlissellochung
» Zink = KEK

» Buntbart
Oberfliche * Ungelocht

* Rundzylinder

PLUELLE . - Profilzylinder
verchromt, vernickelt
* poliert:
verchromt, vernickelt Drickerfihrung
Durchmesser
=16 mm

7\
A\

92

Tk

-~
\_/

254

1y

‘@ | q
1
| §

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten. MEGA | 125
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35.460

Langschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Druckerfuhrung

Gleitlager

234

82
Tk

_(AA
@
©

i

1)
N

©
&

126 | MEGA

Qlls||e|[t|®P]|l©
UG BB RZ PZ KEK WC
MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Schlissellochung
» Zink » Buntbart
» Ungelocht
Oberfliche ~RUREAIREIET
) = Profilzylinder
= matt:
verchromt, vernickelt
* poliert: Druckerfiuhrung
verchromt, vernickelt Durchmesser
» gestrahlt: =16 mm
vernickelt

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

35.462

Langschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Druckerfuhrung

Gleitlager

dIATIHOSONV1 S L1

Qlls|je|[t|®P]|l©
UG BB RZ PZ KEK WC
MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Schlissellochung
- Zink * KEK
» Buntbart
Oberfliche * Ungelocht
. * Rundzylinder
s ratt: . + Profilzylinder
verchromt, vernickelt
* poliert:
verchromt, vernickelt Drickerfihrung
* velours: Durchmesser
verchromt =16 mMm

MEGA | 127
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35.465

Langschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Druckerfuhrung
Qllille||s]||l®]l©
UG BB RZ PZ KEK WC
MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Schlussellochung
= Zink = KEK
» Buntbart
Oberfliche - CeEeeS
. * Rundzylinder
" matt: = Profilzylinder
verchromt, vernickelt rofizyl
» gestrahlt:
vernickelt Drickerfihrung
Durchmesser
=16 mMm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



35.470
Langschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Druckerfuhrung Gleitlager

Qlltf((e|lr|®|e

UG BB RZ PZ KEK WC

dIATIHOSONV1 S L1

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Schlussellochung
« Zink » Buntbart

» Ungelocht
Oberfliche " RUREAYIRET
. = Profilzylinder
= matt:
verchromt, vernickelt
» gestrahlt: Druckerfuhrung
vernickelt Durchmesser

=16 mm

60 e
4 52)
I ~~
A [ A
¥ ! ¥
1
5 | 1
1
; L
§ |
1
1
1
1
1
A e —
LA B

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten. MEGA | 129
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35.480
Sicherheitslangschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Einbruchsicherheit nach EN 1906
Geeignet nach EN 1627 - 1630

DruckerfUhrung Gleitlager

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Schlissellochung

» Edelstahl = Rundzylinder

Oberflache Drickerfihrung

* matt: Durchmesser
geburstet: 74 mm, =16 mMm

geburstet: 78 mm,
geburstet: 94 mm

Art
= Garnitur
Entfernung
=74 mm .
.78 mm Schutzeinsatz
= 34.050
=94 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

35.484

Sicherheitslangschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Druckerfuhrung

Gleitlager

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink

Oberflache

* matt:
verchromt: 74 mm,
verchromt: 78 mm,
verchromt: 94 mm,
vernickelt: 74 mm,
vernickelt: 78 mm,
vernickelt: 94 mm

Entfernung
* 74 mm
=78 mm
=94 mm

Schlissellochung
» Ungelocht
= Rundzylinder

Druckerfihrung
Durchmesser
=16 mm

Art
= Garnitur

Schutzeinsatz
= 34.055
= 34.060

dIATIHOSONVISLIGAHAIHOIS S& L1
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35.485
Sicherheitslangschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Einbruchsicherheit nach EN 1906
Geeignet nach EN 1627 - 1630

DruckerfUhrung Gleitlager

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Schlissellochung

= Zink = Rundzylinder

Oberflache Drickerfihrung

* matt: Durchmesser
verchromt: 78 mm, =16 mm

vernickelt: 74 mm,
vernickelt: 78 mm,

dIATIHOSONVISLIGHAIHOIS S¢ L1

vernickelt: 94 mm A(;t .
; olErs = Garnitur
verchromt: 78 mm,
) § vergoldet: 78 mm Schutzeinsatz
» 34.055
s 28
y Entfernung
PR | = = 74 mm
- ‘ « 78 mm
! =94 mm
D
-
| a )| -
| Y
4 |
~ 1
4-26

134 | MEGA Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



35.486
Sicherheitslangschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906 4

Einbruchsicherheit nach EN 1906
Geeignet nach EN 1627 - 1630

DruckerfUhrung Gleitlager

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Schlissellochung

» Zink = Profilzylinder

Oberflache Druickerfihrung

* matt: Durchmesser
vernickelt: 72 mm, =16 mm

vernickelt: 78 mm,
vernickelt: 92 mm

dIATIHOSONVISLIGAHAIHOIS S& L1

Art
= Garnitur

Entfernung

=72 mMmm .
Schutzeinsatz

v 5 $/emm 34,056
! =92 mm ’
= )
)

Th
82

o
,jN
Y
L
7 28
e
MM m
o 3\ /]
< \__/

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten. MEGA | 135



35.487
Sicherheitslangschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

DruckerfUhrung Gleitlager

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Schlissellochung

» Zink = Profilzylinder

Oberflache Druckerfuhrung

* matt: Durchmesser
verchromt: 72 mm, =16 mm

verchromt: 78 mm,
verchromt: 92 mm,
vernickelt: 72 mm,
vernickelt: 78 mm,
vernickelt: 92 mm

* poliert: Schutzeinsatz
verchromt: 72 mm «34.057

Art
= Garnitur

dIATIHOSONVISLIGHAIHOIS S¢ L1

Entfernung
=72 mm
=78 mm
=92 mm

N
1Y

2
M6

Tk

@--

2

~
254
72178

1k
]

o -~

/)

a
(1
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35.488

Sicherheitslangschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Einbruchsicherheit nach EN 1906

Geeignet nach EN 1627 - 1630

DruckerfUhrung

Werkstoff
= Zink

Oberflache

= matt:
verchromt: 74 mm,
verchromt: 78 mm,
verchromt: 94 mm,
vernickelt: 74 mm,
vernickelt: 78 mm,
vernickelt: 94 mm

» poliert:

7 2 verchromt: 78 mm,

28 n
8 vergoldet: 78 mm

Entfernung
= 74 mm
=78 mm
* 94 mm

75

A

()
N1
P61

2

254
78

el

[oy/)

)

@

4-26

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Schlussellochung
= Rundzylinder

Druickerfihrung
Durchmesser
=16 mm

Art
= Garnitur

Schutzeinsatz
* blind

» 34.055

* 34.060

Gleitlager

yA

dIATIHOSONVISLIGAHAIHOIS S& L1
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35.490

Sicherheitslangschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Druckerfuhrung

Gleitlager

Werkstoff
= Zink

Oberflache

* matt:
verchromt: 74 mm,
verchromt: 78 mm,
verchromt: 90 mm,
verchromt: 94 mm,
vernickelt: 74 mm,
vernickelt: 78 mm,
vernickelt: 90 mm,
vernickelt: 94 mm

= poliert:
verchromt: 78 mm,
vergoldet: 78 mm,
vergoldet: 90 mm

M5 52

84
92

D16

254
74178/90/94

154
)
=~

22

@175

8.2
.

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Entfernung
=74 mm
=78 mm
=90 mm
=94 mm

Schlussellochung
» Rundzylinder

Druckerfuhrung
Durchmesser
=16 mMm

Art
= Garnitur

Schutzeinsatz
= 34055

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

35.495

Sicherheitslangschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

Einbruchsicherheit nach EN 1906

Geeignet nach EN 1627 - 1630

DruckerfUhrung

Gleitlager

Passend zu

Kaba elostar

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink

Oberflache
* matt:
verchromt: 78 mm,
vernickelt: 78 mm
= poliert:
verchromt: 78 mm

Entfernung
=78 mm

Schlissellochung
* Rundzylinder

Druckerfuhrung
Durchmesser
=16 mm

Art
= Garnitur

Schutzeinsatz
= 34055

dIATIHOSONVISLIGAHAIHOIS S& L1
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35.498
Sicherheitslangschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906

DruckerfUhrung Gleitlager

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Schlissellochung

» Zink » KEK

Oberflache Druckerfuhrung

* matt: Durchmesser
verchromt: 78 mm, =16 mMm

vernickelt: 78 mm

Art
Entfernung = Garnitur
=78 mm

Schutzeinsatz
= 34.059

M6

14478

16/18

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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D164

34.040
Gleitlager

Druckerfuhrung Durchmesser

Einsteckdurchmesser m

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Grundfarbe
= Kunststoff = schwarz

34.047
Dricker
Zwischenring

Druckerfuhrung Durchmesser

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Grundfarbe
= Kunststoff * neutral
= schwarz

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

34,050
Schutzeinsatz

Zu Schild 35.480

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vorstand
« Edelstahl Schliesszylinder ab
Tlre
. =6-12mm
Oberflache .12 -18 mm
« matt:
geburstet

Schlussellochung
» Rundzylinder

3Z1VYSNITZLNHDS/N3L13S0dddOd ¥¢ L1

MEGA | 143



34.051
Schutzeinsatz

Zu Rosette 34.101

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vorstand

« Edelstahl Schliesszylinder ab
Ture
=8 mm
=10 mm
=12 mm
=14 mm
=16 mm
=18 mMm
=20 mm
=2-6mm

Oberflache
= matt

G225

2-6,8,10...20

Schlussellochung
= Blind
» Rundzylinder

3Z1VYSNIFZLNHDS/NIL13S0dddOd ¢ L1

144 | MEGA Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

34.055

Schutzeinsatz

Zu Schild 35.484/ 35.485/ 35.488/ 35.490/ 35.495

Zu Rosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Edelstahl

Oberflache

» matt:
geburstet

* messing poliert:
lackiert

Vorstand
Schliesszylinder ab
Ture

=2 mm
=4 mm
=6 mm
=8mm
=10 mm
=12 mm
=14 mm
=16 mMm
=18 mMm
=20 mm
=22 mm
=24 mm
=26 MM

Schlussellochung
* Blind
* Rundzylinder

34.100/ 34.105

3Z1VYSNITZLNHDS/N3L13S0dddOd ¥¢ L1
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34.056
Schutzeinsatz

Zu Schild 35.486

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

3Z1VYSNIFZLNHDS/NIL13S0dddOd ¢ L1

146 | MEGA

Werkstoff Vorstand
174 = Zink Schliesszylinder ab
' Tire
Oberflache " 10mm
Ny - ) =12 mm
— ( ) matt: « 14 mm
vernickelt
=16 mm
=18 mm
Schlussellochung
T [ = Profilzylinder
~L e ——
10-14 32

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

34.057
Schutzeinsatz

Zu Schild 35.487

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vorstand
= Zink Schliesszylinder ab
Tlre
Oberflache »10mm
=12 mm
) matt.: =14 mm
vernickelt
» poliert:
verchromt Schlussellochung

» Profilzylinder

3Z1VYSNITZLNHDS/N3L13S0dddOd ¥¢ L1
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174

-

46

295

34,058
Schutzeinsatz

Zu Rosette 34.108

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vorstand

= Zink Schliesszylinder ab
Tare

Oberflache »10mm
=12 mm

* matt:

. =14 mm
vernickelt

=16 mm
=18 mm

Schlussellochung
= Profilzylinder

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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34.059
Schutzeinsatz

Zu Schild 35.498

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vorstand

» Zink Schliesszylinder ab
Tlre

Oberflache " 10mm
=12 mm

* matt:

. =14 mm
vernickelt

Schlussellochung
» KEK

34.060
Schutzeinsatz

3Z1VYSNITZLNHDS/N3L13S0dddOd ¥¢ L1

Zu Schild 35.484/ 35.485/ 35.488/ 35.490/ 35.495

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Vorstand
» Edelstahl Schliesszylinder ab
Tare
Oberfliche r8-12mm
* matt:
geburstet Schlissellochung

* Rundzylinder
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36 WC-ROSETTEN & LANGSCHILDER
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36.110

Werkstoff
= Zink

Oberflache

1
l_|_l
P52

65k

= matt:

verchromt, vernickelt
= poliert:

verchromt, vernickelt

Vierkant
=7 mMmm

dIATIHOSONV1 ® N3L13SOd-OM 9% L1

36.110

Werkstoff
= Zink

T

Oberflache
= matt:
verchromt, vernickelt

222

= poliert:
verchromt, vernickelt

\_
Vierkant
=7 mm
(Z)gg - 8 mm
®7
I I
|
B [ T V[T K
g k AN E / J \F‘F
I
152 | MEGA

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

WC Rosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Anzeige
= rot/grin

Ausfihrung

= Paar

= Innenrosette

= Aussenrosette

Schlissellochung
* WC MUnzschlitz

WC Rosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Anzeige
= Keine

Ausfihrung

= Paar

= Innenrosette

= Aussenrosette

Schlussellochung
= WC Munzschlitz



36.120

Werkstoff
= Zink

Oberflache

as
l_i_J
52

38
oyl

* matt:

verchromt, vernickelt
» poliert:

verchromt, vernickelt
= velours:

verchromt

Vierkant
=7 mMmm

65k

36.120

Werkstoff
= Zink

(a'!‘;\
L_L|_1_J
@52

Oberflache
N * matt:
verchromt, vernickelt

P38

* poliert:

verchromt, vernickelt
= velours:

verchromt

Vierkant

b7

=7 mm
=8 mm

6545
1

-
149

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

WC Rosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Anzeige
= rot/grin

Ausfihrung

= Paar

= Innenrosette

= Aussenrosette

Schlussellochung
* WC Munzschlitz

WC Rosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Anzeige
= Keine

Ausfuhrung

= Paar

= Innenrosette

= Aussenrosette

Schlissellochung
= WC Munzschlitz

dIATIHOSONV1 ® N3L13SOd-OM 9% L1
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W . g 36.130
< ‘ v WC Rosette
I MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Py ,
O Werkstoff Anzeige
= Zink = Keine
38
2 = rot/grin
m )
_| Oberflache
_| ' » matt: Ausfuhrung
m verchromt, vernickelt = Paar
g | ] @ = poliert: * Innenrosette
Z [ verchromt, vernickelt = Aussenrosette
QO ! » gestrahlt:
vernickelt hld lloch
r » schwarz RAL 90T1: = USS,.T ochung
> lackiert Ve HL.J. € .
Z = WC MUnzschlitz
O Vierkant
=7 mm
g =8 mm
S,
m 36.160
Py
WC Rosette
MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Anzeige
« Edelstahl «rot/grin
Oberflache Ausfuhrung
o B = matt: = Paar
"8 e geburstet
Schlussellochung
Vierkant = WC MUnzschlitz
=7 mm
P38
A —
= | -
154 | MEGA Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

65

36.180
WC Rosette

Werkstoff
= Zink

Oberflache
* matt:

verchromt, vernickelt
» poliert:

verchromt, vernickelt
= velours:

verchromt

Vierkant
=7 mMmm
=8 mm

36.400
WC Rosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Anzeige
» Keine

Ausfihrung

= Paar

= Innenrosette

= Aussenrosette

Schlussellochung
* WC MuUnzschlitz

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Anzeige
- Zink *rot
* grau
Oberflache
* matt: Ausfuhrung
verchromt, vernickelt = Paar
* poliert: * Innenrosette
verchromt = Aussenrosette
Vierkant Schlussellochung
=7 mMm =« WC MUnzschlitz
=8 mm

dIATIHOSONV1 ® N3L13SOd-OM 9% L1
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75
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36.440

WC Langschildpaar

DruckerfUhrung

Gleitlager

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink

Oberflache
* matt:

verchromt, vernickelt
» gestrahlt:

vernickelt

Vierkant
=7 mMmm

Anzeige
«rot /grin

Ausfihrung

= Paar

* Innenschild

= Aussenschild

Schlussellochung
= WC Hulse mit
Vierkant

Druckerfuhrung
Durchmesser
=16 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

36.440
WC Langschildpaar

dIATIHOSONV1 ® N3L13SOd-OM 9% L1

Druckerfuhrung Gleitlager

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Anzeige
» Zink = keine
= rot/grin
Oberflache
* matt: Ausfuhrung
verchromt, vernickelt = Paar
* poliert: » Aussenschild

verchromt, vernickelt

Schluissellochung

Vierkant = WC MUnzschlitz

=7 mm

r8mm Druckerfuhrung
Durchmesser
=16 mm

MEGA | 157
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36.445
WC Langschildpaar

DruckerfUhrung Gleitlager

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Anzeige

= Zink = rot/grin
Oberflache Ausfihrung
= matt: = Paar

verchromt, vernickelt

Schlissellochung

Vierkant = WC Hulse mit

=7 mm Vierkant

=8 mm
Druckerfihrung
Durchmesser
=16 mm

42

dIATIHOSONV1 ® N3L13SOd-OM 9% L1

204

78

18

o

158 | MEGA
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

36.445
WC Langschildpaar

dIATIHOSONV1 ® N3L13SOd-OM 9% L1

Druckerfuhrung Gleitlager

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Ausfihrung
= Zink = Paar
Oberflache Schlussellochung
= matt: = WC MUnzschlitz

vernickelt

Druckerfihrung

Vierkant Durchmesser
=7 mm =16 mMm
Anzeige
= keine
«rot/grin

MEGA | 159



36.450
WC Langschildpaar

DruckerfUhrung Gleitlager

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Ausfihrung
= Zink = Paar
* Innenschild

Oberflache = Aussenschild

» matt:
verchromt, vernickelt Schlussellochung
* WC Hulse mit

Vierkant Vierkant
=7 mMmm
Druckerfuhrung
. Durchmesser
Anzeige
.. =16 mm
«rot/grin

2 42

dIATIHOSONV1 ® N3L13SOd-OM 9% L1

7\

Y
5
N

87

72

Y
N
——

220

78
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

36.450
WC Langschildpaar

dIATIHOSONV1 ® N3L13SOd-OM 9% L1

Druckerfuhrung Gleitlager

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Anzeige
« Zink = keine
«rot/grin
Oberflache
* matt: Ausfuhrung
verchromt, vernickelt = Paar
* poliert: * Innenschild
verchromt » Aussenschild
Vierkant Schlussellochung
7 mm =« WC MUnzschlitz
=8 mm
Druckerfuhrung
Durchmesser
=16 mMm

MEGA | 161



36.452
WC Langschildpaar

DruckerfUhrung Gleitlager

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Anzeige

= Zink = keine

Oberflache Ausfihrung

= matt: = Paar
verchromt, vernickelt

= poliert:

Schlissellochung

. zzlrgz:g:mt' IS = WC MUnzschlitz
verchromt
Druckerfihrung
Vierkant Durchmesser
-7 mm =16 mm
=8 mm

40 65

dIATIHOSONV1 ® N3L13SOd-OM 9% L1

89

A
$2

22

78
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36.455

WC Langschildpaar

Druckerfuhrung

Gleitlager

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink

Oberflache
* matt:
vernickelt

Vierkant
=7 mm
=8 mm

36.460

WC Langschildpaar

Anzeige
= keine

Ausfiihrung
= Paar

Schlussellochung
= WC Munzschlitz

Druckerfuhrung
Durchmesser
=16 mMm

dIATIHOSONV1 ® N3L13SOd-OM 9% L1

Druckerfuhrung

Gleitlager

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink

Oberflache
* matt:

verchromt, vernickelt
= poliert:

verchromt, vernickelt

Vierkant
=7 mm
=8 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

Anzeige
= keine

Ausfihrung
= Paar

Schlissellochung
* WC Munzschlitz

Druckerfuhrung
Durchmesser
=16 mm

MEGA | 163



36.462
WC Langschildpaar

DruckerfUhrung Gleitlager

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Anzeige
= Zink = keine
Oberflache Ausfihrung
= matt: = Paar
verchromt, vernickelt
= poliert: ..
verchromt, vernickelt S\j\l}\(lzullsdggllocl;]l;?g
= velours: unzschiitz
verchromt
Druckerfuhrung
Vierkant D;gchmesser
=7 mm mm
=8 mm

42 65

dIATIHOSONV1 ® N3L13SOd-OM 9% L1

9%

@

234

78
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36.465

WC Langschildpaar

Druckerfuhrung

Gleitlager

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink

Oberflache
* matt:
vernickelt

Vierkant
=7 mm

Anzeige
» keine

36.470

Ausfihrung
= Paar

Schlussellochung
= WC Munzschlitz

Druckerfihrung
Durchmesser
=16 mm

WC Langschildpaar

DruckerfUhrung

Gleitlager

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink

Oberflache
= matt:
vernickelt

Vierkant
=7 mm
=8 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

Anzeige
= keine

Ausfuhrung
= Paar

Schlussellochung
» WC MuUnzschlitz

Druckerfuhrung
Durchmesser
=16 mMm

dIATIHOSONV1 ® N3L13SOd-OM 9% L1
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36.340
MuUnzschlitzgarnitur

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant
= Zink =7 mm
=8 mm
30 1 03 2 Oberflache
* matt: Anzeige
verchromt, vernickelt = keine
= poliert:
/ \Q* verchromt, vergoldet,
= B R 1 I vernickelt

= velours:
verchromt
) * RAL 9011 schwarz:
lackiert

D16
[0}

07/08

dIATIHOSONV1 ® N3L13SOd-OM 9% L1
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37 TURKNOPFE & BUGELGRIFFE
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37.400
Turknopf

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Ansatz
. * Messing =16 mm
=l N r\\ Oberflache Ausfihrung
e o THEFE=ST—l==1 « matt: * Knopf lose
o o 1 e S | = H
R e e e e }_ @ vernickelt * Knopfschild
v
2k

» 8 mm / M12 Gewinde

37.749
Turknopf

3441d9739N49 ® IddONAANL LE

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant
- Zink « 8 mm / M12 Gewinde
* Messing 9 mm / M12 Gewinde
o » ohne / M12 Gewinde
g8 11 Oberflache
= matt: Ansatz
‘ verchromt, vernickelt =16 mm
Kugel 50 | 85 67 . poliert:
lfeil:]liii’e?;emhromt' Ausfihrung
» gestrahlt: - Kneppr? Ioge
vernickelt * Knopfschild
» Knopf auf Rosette

» Knopf lose mit M6

168 | MEGA Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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37.751
\ Turknopf

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Ansatz
» Zink =16 mMm
=18 mm
3 Oberflache
FEE * matt: Ausfuhrung
verchromt, vernickelt * Knopf lose
* poliert: » Knopfschild
. ) verchromt » Knopf auf Rosette

» Knopf lose mit M6

Vierkant

* 8 mm / M12 Gewinde
* 9 mm / M12 Gewinde
» ohne / M12 Gewinde

37752
Turknopf

J4441d9139N49 ® IddONMANL LE

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant
» Zink » 8 mm / M12 Gewinde
— 9 mm / M12 Gewinde
- Oberfliche - ohne / M12 Gewinde
g Pl oeop cmaw
== | verchromt, vernickelt Ansatz
* poliert: * 16 mm
— verchromt, vernickelt =18 mm
» gestrahlt:
vernickelt .
85 “ Ausfihrung
» Knopf lose
» Knopfschild

» Knopf auf Rosette
» Knopf lose mit M6

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten. MEGA | 169
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P18
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2
I
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37753
Turknopf

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink

Oberflache
= matt:

verchromt, vernickelt
= poliert:

verchromt, vernickelt

Vierkant

* 8 mm / M12 Gewinde
* 9 mm / M12 Gewinde
» ohne / M12 Gewinde

37.754
Turknopf

Ansatz
=18 mm

Ausfihrung
» Knopf lose
= Knopfschild
» Knopf auf Rosette
» Knopf lose mit M6

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Vierkant
» Zink * 8 mm / M12 Gewinde
9 mm / M12 Gewinde
Oberfliche - ohne / M12 Gewinde
= matt:
verchromt, vernickelt Ansatz
* poliert: =18 mMm
verchromt, vernickelt
» gestrahlt:
vernickelt Ausfahrung
» Knopf lose

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

» Knopfschild
= Knopf auf Rosette
* Knopf lose mit M6



Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

37755
Turknopf

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Ansatz

= Zink =18 mMm

Oberflache Ausfihrung

» matt: » Knopf lose
verchromt, vernickelt = Knopf auf Rosette

» Knopfschild links

Vierkant » Knopfschild rechts

» ohne / M12 Gewinde

37.756
Turknopf

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Ansatz
= Zink =16 mMm
Oberflache Ausfuhrung
* matt: » Knopf lose

verchromt, vernickelt = Knopfschild
» Knopf auf Rosette

Vierkant * Knopf lose mit M6

» 8 mm / M12 Gewinde

L]

MEGA | 171
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3441d9739N49 ® IddONAANL LE
|
|

18

M1

W

==

i

48

37758
Turknopf

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant
« Zink 8 mm / M12 Gewinde
* 9 mm / M12 Gewinde
Oberflache
= matt: Ansatz
verchromt, vernickelt =18 mMm
= poliert:
h
verchromt Ausfuhrung
» Knopf lose

» Knopfschild
» Knopf auf Rosette

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

37.210
Bugelgriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Hulsenoberflache
= Zink = matt:
vernickelt
Oberfliche - 'ls,ch\{varz RAL 9011:
ackiert
* matt:
vernickelt
» poliert: Lochabstand
vernickelt =150 mm
=200 mm

Zubehor Artikel
= 34130 Rosette
= 34150 Rosette

L]

MEGA | 173
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L 150 /L 200

37.227
Bugelgriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Hulsenoberflache
= Zink = matt:
vernickelt
Oberfliche . 'ls,ch\{varz RAL 9011:
ackiert
* matt:
vernickelt
= poliert: Lochabstand
vernickelt =150 mm
=200 mm

Zubehor Artikel
= 34130 Rosette

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

37.410
Bugelgriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Lochabstand
» Messing =150 mm
=200 mm
Oberflache
* matt: Zubehor Artikel
vernickelt = 34150 Rosette

34414973009 B IAdONMANL LE L-]

MEGA | 175
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38 MOBELBESCHLAGE
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35

4OV 1THOS3gaT1d90N 8% L1
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96
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Mk
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38.201

Mobelgriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Oberflache
= Zink = matt:
verchromt, vernickelt
= poliert:

verchromt, vernickelt

38.202

Mobelgriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Oberflache
= Zink * matt:
verchromt, vernickelt
= poliert:

verchromt, vernickelt

38.203

Mobelgriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Oberflache
= Zink * matt:
verchromt, vernickelt
» poliert:

verchromt, vernickelt

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



38.764
Plattenolive

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

4OV 1HOS3gaT1d90N 8% L1

Werkstoff Standard
» Zink Vierkantlange
=35 mm
- Oberflache
- O = matt: Schraubengewinde
verchromt, vernickelt = M4
: = - =)

- | Vierkant

=7 mm
7
2

. 38.764.1
1= Plattenolive

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant
= Zink =7 mMmm
Oberflache Standard

" [ _— * matt; Vierkantlange

. e . vernickelt « 70 mm

’ﬂ " :}: §1 @ES = poliert:
g1 g
) ) verchromt Schraubengewinde
: 2 s - M4
15

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten. MEGA | 179
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38.765
Plattenolive

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Schraubengewinde
= Zink = M6

Oberflache
= matt:
o i verchromt, vernickelt
= poliert:
verchromt

M6

L145

4OV 1THOS3gaT1d90N 8%

38.774
Plattenolive

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant
= Zink =7 mm
» Messing

Standard
Oberflache Vierkantlange

= matt: =35 mm
- = ] .
_E{D verchromt, vernickelt

= poliert:
lackiert, verchromt

= gestrahlt:
vernickelt

7 * RAL 9010 weiss:
lackiert

* RAL 9011 schwarz:
lackiert

a7

@55

Schraubengewinde
- M4

25

180 | MEGA Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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38.774.1
Plattenolive

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

N

(00)

Werkstoff Vierkant m

= Zink =7 mm 5

Oberflache Standard m

i T . * matt: Vierkantlange A
I i il g -4 & (#}E verchromt, vernickelt =70 mm 0
il =~ . pohehrt: . I

M i verchrom . r
3 » gestrahlt: .S:\:/Il'zaubengewmde >:

1 vernickelt

. - RAL 9010 weiss: O
lackiert m

38.775
Plattenolive

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Oberflache
= Zink * matt:
) » Messing verchromt, vernickelt
* poliert:
lackiert, verchromt
= gestrahlt:
vernickelt
- ¥ * RAL 9010 weiss:
- lackiert
= [} = RAL 9011 schwarz:
lackiert

M6

55

Schraubengewinde
- M6

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten. MEGA | 181
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38.778

@55

@55

Plattenolive
MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Vierkant
= Kunststoff =7 mm
=S Oberflache Standard
» RAL 7015 grau Vierkantlange
= RAL 9010 weiss =35 mm
e * RAL 9011 schwarz
_ e a Schraubengewinde
2 - M4
38.779
Plattenolive
MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Schraubengewinde
= Kunststoff = M4
27
5 Oberflache
= RAL 7015 grau
= RAL 9010 weiss
) = RAL 9011 schwarz
~
_ e
7 ©

182 | MEGA

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

38.005
Allround
Verbindungsstift

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Vierkant
= Zink =7 mm
Oberflache Vierkantlange
= roh: =32 mm
trowalisiert

Schraubengewinde
« M4

4OV 1HOS3gaT1d90N 8% L1

MEGA | 183
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UBERSICHT B
39 OLIVEN FUR FENSTER & SCHRANKE
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39.155
Olive

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant

» Messing =7 mm

Oberflache Standard

« matt: Vierkantlangen
verchromt, vernickelt = 35/38 mm

= poliert:

lackiert, vernickelt

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



39.160
Olive

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant
= Zink =7 mm
¢ Oberflache Standard
07 « matt: Vierkantlangen
vernickelt = 35/38 mm
» poliert:
verchromt, vernickelt

37

60

39.180
Olive

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Vierkant
» Messing =7 mm
Oberflache Standard
» matt: Vierkantlangen
20 b5 verchromt, vernickelt »35/38 mm
* poliert:
@L 1 | lackiert, verchromt,
P % vernickelt

445

187

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

AANYHHOS B d31SN34d dNd N3JAITO 6% L1
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AANYHHOS B d31SNd4d dNd N3JAITO 6%
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39.190
Olive

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant
» Messing =7 mm
Oberflache Standard
« matt: Vierkantlangen
verchromt, vernickelt = 35/38 mm
= poliert:
lackiert, verchromt,
vernickelt

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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39.200
Olive

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant

» Messing =7 mm

Oberflache Standard

« matt: Vierkantlangen
verchromt, vernickelt = 35/38 mm

s

d15

51

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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39.260
Olive

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant
» Messing =7 mm
Oberflache Standard
* matt: Vierkantlangen
% verchromt, vernickelt = 35/38 mm
= poliert:
L17/8 lackiert, verchromt,
vernickelt
|
I 2
60

AANYHHOS B d31SNd4d dNd N3JAITO 6%

190 | MEGA

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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505
585

b1

]0
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575

50
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

39.280
Olive

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant
= Zink =7 mm
» Messing
Standard

Oberflache Vierkantlangen
» matt: = 35/38 mm

verchromt, vernickelt
* poliert:

lackiert, verchromt,

vernickelt

AANYHHOS B d31SN34d dNd N3JAITO 6% L1

MEGA | 191
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39.360
Olive

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant

= Zink =7 mm

Oberflache Standard

= gestrahlt: Vierkantlangen
vernickelt = 35/38 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

39.375
Olive

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant

= Zink =7 mm

Oberflache Standard

= gestrahlt: Vierkantlangen
vernickelt = 35/38 mm

AANYHHOS B d31SN34d dNd N3JAITO 6% L1

MEGA | 193
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39.680
Olive

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant
» Messing =7 mm
Oberflache Standard
* matt: Vierkantlangen
verchromt, vernickelt = 35/38 mm
= poliert:
lackiert

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

39.710
Olive

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant
= Zink =7 mm
=8 mm
Oberflache
= matt: Standard
vernickelt Vierkantlangen
» gestrahlt: +35/38 mm
vernickelt

L]

MEGA | 195
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u 39.960

O Olive

r

< MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

m Werkstoff Vierkant

Z » Messing =7 mm

ﬂ

cC: Oberflache Standard

:U « matt: Vierkantlangen
b1 vernickelt = 35/38 mm

T - poliert:

m 07 lackiert, verchromt,

Z vernickelt

n

_|

m 1

Py

Qo

(0p) <

@)

I

§ \

Z. - 60

A\

m

196 | MEGA Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

39.980
Olive

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant
» Messing =7 mm
Oberflache Standard
« matt: Vierkantlangen
verchromt, vernickelt = 35/38 mm
» poliert:
lackiert, verchromt,
vernickelt

AANYHHOS B d31SN34d dNd N3JAITO 6% L1

MEGA | 197
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UBERSICHT
40 ROSETTEN ZU OLIVEN

000000

000000

000000
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40.130
Rosette zu Olive

90° Rasterung m

15

N3IAITO NZ NIL13ISO0d OY L1

L2

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Oberflache

= Zink = matt:

» Messing verchromt, vernickelt
= poliert:

lackiert, verchromt,
unlackiert, vernickelt
» gestrahlt:
vernickelt
= schwarz RAL 9011:
lackiert

Befestigung
= sichtbar

40.131
Rosette zu Olive

90° Rasterung m

5,2I

151

200 | MEGA

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Befestigung
= Zink = sichtbar

Oberflache
= matt:
vernickelt
» poliert:
verchromt
» gestrahlt:
vernickelt

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

40.150
Rosette zu Olive

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Befestigung
= Zink = sichtbar
Oberflache
* matt:

vernickelt

40.156
Rosette zu Olive

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Oberflache
= Zink = matt:
» Messing vernickelt
= poliert:
lackiert, verchromt,
vernickelt

Befestigung
= sichtbar

90° Rasterung m

N3AINMO NZ N31L13S0d 0% L1

90° Rasterung m

MEGA | 201
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40.203
Rosette zu Olive

90° Rasterung

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink

Oberflache
= matt:
verchromt, vernickelt

N
J .

69

» Messing
= poliert:
lackiert, verchromt,
vernickelt
» gestrahlt:
vernickelt

43

Befestigung
= sichtbar

40.300
Rosette zu Olive

90° Rasterung

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink

Befestigung
= sichtbar

Zad

53

Oberflache

= matt:
vernickelt

= gestrahlt:
vernickelt

S 4
RllS

75 21

202 | MEGA

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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40.304
Rosette zu Olive

90° Rasterung m

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

' Werkstoff Befestigung
_@ = Zink = sichtbar

-

\ Oberflache
414 o w / + ™ =« matt:
\\ J vernickelt

N » poliert:

N vernickelt
A _e(;r)J
7 26

40.680
Rosette zu Olive

90° Rasterung m

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Befestigung
\ = Zink = sichtbar
SN )
Oberflache
= matt:
vernickelt
—T 71— § € —t— = - poliert:
verchromt, vernickelt
] {%
\y
5 26

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten. MEGA | 203
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41 RONDO-EINREIBER
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21
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41.000
Rondo-Einreiber

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

P25

Werkstoff Vierkant
= Zink =7 mm
=) \
B H7 Oberflache
y N » gestrahlt:
I D vernickelt
I —

25
21

41.205
Drehverschluss

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant
- Zink *7 mm
Oberflache
= matt:

b8 vernickelt

11

206 | MEGA

26

36

29

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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42.450
Abschliesszylinder

Drehung

Schliessrichtung CH links

Schliessrichtung CH rechts

Anzeige rot/grun

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Verlangerung
= Zink = 42.467
Oberflache Verlangerungsschritte
= matt: =7 mm

vernickelt
= poliert:

Schraube
verchromt, vergoldet - M5 x 65 mm

42 .45]

6/ Abschliesszylinder

Drehung

Schliessrichtung CH rechts

Schliessrichtung CH links

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Verlangerung
= Zink = 42.467
Oberflache Verlangerungsschritte
= matt: =7 mm
vernickelt
e
= M5 Xx 65 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



42.453
Abschliesszylinder

Drehung 360°

dIANITAZSSIINTHOSAV &Yy L1

Schliessrichtung CH links / rechts
y - N MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
cEY [~ o - 13 &GLIC S G
g ] @ r Werkstoff Verlangerung
- - . « Zink * 42.467
‘0522‘ %
] - Oberflache Verlangerungsschritte
— 1T — s « matt: =7 mm
- 7] vernickelt
e
* M5 X 65 mm

42 .455
Abschliesszylinder

Drehung
Schliessrichtung CH
MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Verlangerung
- - Zink - 42.467
Oberflache Verlangerungsschritte
= matt: =7 mm
vernickelt
o
= M5 X 65 mm
M&

T4

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten. MEGA | 209



2

dIANITAZSSIITHOSaV ¢y L1

WA

18

210 | MEGA
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335

325

88

®Lo

35

b2

42.456
Abschliesszylinder

Drehung 360°

Schliessrichtung CH links / rechts

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Verlangerung
» Zink » 42.467
Oberflache Verlangerungsschritte
* matt: =7 mm
vernickelt
oo
* M5x 65 mm

42.461
Abschliesszylinder

Drehung

Schliessrichtung CH links / rechts

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Verlangerung
» Zink » 42.467
Oberflache Verlangerungsschritte
* matt: =7 mm
vernickelt
Schraube
* M5 x 65 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

335

335

91

35

42.463
Abschliesszylinder

Drehung

Schliessrichtung CH links / rechts

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Verlangerung
» Zink » 42.467
Oberflache Verlangerungsschritte
* matt: =7 mm
vernickelt
Schraube
* M5x 65 mm

42.464

Abschliesszylinder
MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Verlangerung

= Zink = 42.467

Oberflache Verlangerungsschritte

= matt: =7 mm

vernickelt

* poliert:

vergoldet -Slc\lehsr?(lz;t;emm

dIANITAZSSIINTHOSAV &Yy L1

MEGA | 211
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42.465

18

35
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Abschliesszylinder
MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Verlangerung
= Zink = 42.467
- Oberflache Verlangerungsschritte
N * matt: =7 mm
! vernickelt
i
! * M5x 65 mm
10
b2

42.467

Verlangerung
MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Verlangerungsschritte
= Zink =7 mm
Oberflache
* matt:
vernickelt

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



UBERSICHT
43 OBLICHTOFFNER

333333333333333333
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MEGA | 213
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43.205
Oblichtoffner

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

dIN44O1LHOITEO &% L1

(08,

Werkstoff Vierkant
= Zink =7 mm
Oberflache Standard
* matt: Vierkantlangen

- verchromt, vernickelt = 35/38 mm

RS
n7
s
20

43.235
Oblichtoffner

95

525

-j' MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant

= Zink =7 mMmm

Oberflache Standard

« matt: Vierkantlangen
verchromt, vernickelt = 35/38 mm

125

P

@

214 | MEGA

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



43.237
Oblichtoffner

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant
» Messing =7 mm
Oberflache Standard
* matt: Vierkantlangen
vernickelt = 35/38 mm
S _  poliert:
v verchromt, vernickelt

9

66

43.601
— Oblichtoffner

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant
b2 « Messing =7 mm
OR
3 Oberflache Standard
« matt: Vierkantlangen
verchromt, vernickelt » 35/38 mm

©®

20

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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UBERSICHT
32 FENSTERGRIFFE

AR

32.100 32.101 32.105 32.1m 32.200 32.206

—n

32.210 32.225 32.227 32.230 32.235 32.240

32.250 32.300 32.4.00 32.410 32.601 3-2.602

32.61 32.612 32.620 32.640 41.420 41.421
r

41.300 41.800 03-32100 03-32230 03-32235 03-32250

L]

MEGA | 217
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32 FENSTERGRIFFE

03-32100-41410 03-32230-41410 03-32235-41410 03-32250-41410
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

32.100
Fenstergriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant
= Zink =7 mm
» Messing
Standard

Oberflache Vierkantlangen
» matt: = 35/38 mm

verchromt, vernickelt
* poliert:

lackiert, verchromt,

vernickelt

J4441dDd31SN34 ¢ L1

MEGA | 219
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95
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32.101
Fenstergriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant
» Messing =7 mm
Oberflache Standard
* matt: Vierkantlangen
verchromt, vernickelt = 35/38 mm
= poliert:
lackiert

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



32.105
Fenstergriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant
= Zink =7 mm
Oberflache Standard
« matt: Vierkantlangen
verchromt, vernickelt = 35/38 mm
» poliert:
verchromt

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

J4441dDd31SN34 ¢ L1
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32.111
Fenstergriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant
= Zink =7 mm
Oberflache Standard
« matt: Vierkantlangen
verchromt, vernickelt = 35/38 mm
= poliert:
vernickelt

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

32.200
Fenstergriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant
» Messing =7 mm
Oberflache Standard
* matt: Vierkantlangen
verchromt, vernickelt = 35/38 mm
» poliert:
lackiert, verchromt,
vernickelt

J4441dDd31SN34 ¢ L1

MEGA | 223
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32.205/ 32.206
Fenstergriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant

= Zink =7 mm

Oberflache Standard

* matt: Vierkantlangen
verchromt, vernickelt = 35/38 mm

= poliert:

verchromt, vernickelt

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



®22 o [ A

50

N
P18

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

32.210
Fenstergriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Hulsenoberflache
= Zink = matt:

verchromt, vernickelt
Oberflache - pellert:

verchromt, vernickelt

= weiss RAL 9010:
lackiert

» Messing poliert:
lackiert

= schwarz RAL 9011:
lackiert

* matt:

verchromt, vernickelt
» poliert:

verchromt, vernickelt

J4441dDd31SN34 ¢ L1

Vierkant
=7 mm

Standard
Vierkantlangen
»35/38 mm

MEGA | 225
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b1
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181

24

32.225
Fenstergriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Hulsenoberflache
= Zink = matt:
verchromt, vernickelt
.. = poliert:
Oberflache verchromt, vernickelt
- matt: - Messing poliert:
vernickelt I . ’
. ackiert
= poliert:
verchromt, vernickelt
Vierkant
=7 mm
Standard
Vierkantlangen
» 35/38 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

32.227
Fenstergriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Hulsenoberflache

= Zink = matt:
verchromt, vernickelt

= poliert:
verchromt

= velours:
verchromt

» Messing poliert:
lackiert

= schwarz RAL 9011:
lackiert

Oberflache
* matt:

verchromt, vernickelt
» poliert:

verchromt, vernickelt

J4441dDd31SN34 ¢ L1

Vierkant
=7 mm

Standard
Vierkantlangen
»35/38 mm

MEGA | 227



32.230
Fenstergriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant
= Zink =7 mm
Oberflache Standard
* matt: Vierkantlangen
verchromt, vernickelt = 35/38 mm
= poliert:
verchromt

J4441dDd31SN34 ¢ L1

5
i

b2 n
D16

/]
e
(o}

15

81

228 | MEGA Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

32.235
Fenstergriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant
= Zink =7 mm
Oberflache Standard
* matt: Vierkantlangen
verchromt, vernickelt = 35/38 mm
» poliert:
verchromt, vernickelt
= velours:
verchromt

J4441dDd31SN34 ¢ L1

MEGA | 229



J4441dDd31SN34 ¢ L1

b2
D6

53

34
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32.240
Fenstergriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant
= Zink =7 mm
Oberflache Standard
* matt: Vierkantlangen
vernickelt = 35/38 mm
= poliert:
verchromt

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

32.250
Fenstergriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant

= Zink =7 mm

Oberflache Standard

* matt: Vierkantlangen
verchromt, vernickelt = 35/38 mm

» poliert:

verchromt, vernickelt

J4441dDd31SN34 ¢ L1

MEGA | 231
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oyl
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515

M6

115

110

081
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32.300
Fenstergriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant

= Zink =7 mm
Oberflache Standard

* matt: Vierkantlangen

verchromt, vernickelt = 35/38 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

32.400
Fenstergriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant

» Messing =7 mm

Oberflache Standard

* matt: Vierkantlangen
verchromt, vernickelt = 35/38 mm

» poliert:

verchromt, vernickelt

J4441dDd31SN34 ¢ L1

MEGA | 233
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32.410
Fenstergriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant

= Zink =7 mm

Oberflache Standard

* matt: Vierkantlangen
verchromt, vernickelt = 35/38 mm

= poliert:

verchromt, vernickelt

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



32.601
Fenstergriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant
» Messing =7 mm
Oberflache Standard
* matt: Vierkantlangen
verchromt, vernickelt = 35/38 mm
» poliert:
lackiert, verchromt,
vernickelt

85

52

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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32.602
Fenstergriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant

» Messing =7 mm

Oberflache Standard

* matt: Vierkantlangen
verchromt, vernickelt = 35/38 mm

= poliert:

verchromt, vernickelt

236 | MEGA

8,

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



52

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

32.611
Fenstergriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant
= Zink =7 mm
Oberflache Standard
« matt: Vierkantlangen
verchromt, vernickelt = 35/38 mm
» poliert:
verchromt

J4441dDd31SN34 ¢ L1

MEGA | 237
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32.612
Fenstergriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant

= Zink =7 mm
Oberflache Standard

« matt: Vierkantlangen

verchromt, vernickelt = 35/38 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

32.620
Fenstergriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant
= Zink =7 mm
Oberflache Standard
« matt: Vierkantlangen
vernickelt = 35/38 mm
» poliert:
verchromt

J4441dDd31SN34 ¢ L1

MEGA | 239
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32.640
Fenstergriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant

= Zink =7 mm

Oberflache Standard

* matt: Vierkantlangen
verchromt, vernickelt = 35/38 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

41.420

Sicherheits-
Fenstergriff

90° Rasterung

Geeignet nach EN 1627 - 1630

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink

Oberflache
= matt:

verchromt, vernickelt
= poliert:

verchromt

Vierkant
=7 mm

Standard
Vierkantlangen
»35/38 mm

Schliessung
= Standard 151
= Standard 201

RC1-6

J4441dDd31SN34 ¢ L1

MEGA | 241
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242 | MEGA

168

! Lous

95 | !

41.421
Sicherheits-
Fenstergriff

90° Rasterung

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Vierkant
= Zink =7 mm
Oberflache Standard
» matt: Vierkantlangen
vernickelt » 35/38 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

41.300
Klappgriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant

= Zink =7 mm

Oberflache Standard

« matt: Vierkantlangen
verchromt, vernickelt =35 mm

= weiss RAL 9010:
lackiert

J4441dDd31SN34 ¢ L1

MEGA | 243
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245

IR

38

B\

75,7175
w

SCHNITT A-A

244 | MEGA

41.800
Fenstersicherung

90° Rasterung m

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Befestigung

= Zink * unsichtbar

Oberflache Schliessung

= gestrahlt: = Standard 4142
vernickelt

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

03-32100
Fenstergriff

90° Rasterung

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant

= Edelstahl =7 mm
Oberflache Standard

* matt Vierkantlangen

* 24/31/36/42 mm

J4441dDd31SN34 ¢ L1

MEGA | 245
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32/35 14

59
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I
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43

246 | MEGA

03-32230
Fenstergriff

90° Rasterung

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant

= Edelstahl =7 mMmm
Oberflache Standard

* matt Vierkantlangen

* 24/31/36/42 mm

33

D)

68

130

®20

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



03-32235
Fenstergriff

90° Rasterung

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

| Werkstoff Vierkant

' = Edelstahl =7 mm
Oberflache Standard
* matt Vierkantlangen

J4441dDd31SN34 ¢ L1

* 24/31/36/42 mm

a 14 55
| 33

=
D)

43
68

130

i

220

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten. MEGA | 247
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59

43

248 | MEGA

145

03-32250
Fenstergriff

90° Rasterung

220

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant

= Edelstahl =7 mMmm
Oberflache Standard

* matt Vierkantlangen

* 24/31/36/42 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

03-32100-41410
Fenstergriff
abschliessbar

90° Rasterung

Geeignet nach EN 1627 - 1630

Sicherheitsklasse nach EN 13126-3

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Standard
» Edelstahl Vierkantlangen

* 24/31/36/42 mm
Oberflache
* matt Schliessung

* Druckknopf

. = SchlUssel E45

VA EIE - Schltssel E45 TBT
=7 mm

H

bl
0
—r
(o)

Dauerfunktion nach EN 13126-3 5/180

J4441dDd31SN34 ¢ L1

J

2/3

MEGA | 249



J4441dDd31SN34 ¢ L1

03-32230-41410
Fenstergriff
abschliessbar

90° Rasterung

(8]
Q

Geeignet nach EN 1627 - 1630

bl
(@]
—r
(o]

Sicherheitsklasse nach EN 13126-3 2/3

Dauerfunktion nach EN 13126-3 5/180

250 | MEGA

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Standard
» Edelstahl Vierkantlangen

» 24/31/36/42 mm
Oberflache
* matt Schliessung

* Druckknopf

. = SchlUssel E45

VRS - Schltssel E45 TBT
=7 mMmm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

03-32235-41410
Fenstergriff
abschliessbar

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Standard
» Edelstahl Vierkantlangen

* 24/31/36/42 mm
Oberflache
* matt Schliessung

* Druckknopf

. = SchlUssel E45

VA EIE - Schltssel E45 TBT
=7 mm

90° Rasterung
Geeignet nach EN 1627 - 1630 RC1-6
Sicherheitsklasse nach EN 13126-3 2/3

Dauerfunktion nach EN 13126-3 5/180

J4441dDd31SN34 ¢ L1

MEGA | 251
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252 | MEGA

03-32250-41410
Fenstergriff
abschliessbar

90° Rasterung

Geeignet nach EN 1627 - 1630

Sicherheitsklasse nach EN 13126-3

125

1539

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Standard
» Edelstahl Vierkantlangen

» 24/31/36/42 mm
Oberflache
* matt Schliessung

* Druckknopf

. = SchlUssel E45

VRS - Schltssel E45 TBT
=7 mMmm

(8]
Q

bl
(@]
—r
(o]

2/3

Dauerfunktion nach EN 13126-3 5/180

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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UBERSICHT B
41 RASTERROSETTEN FUR FENSTER
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L “
: =
41.400.2 41.400.3 41.402.2 41.402.3 41.403.2 41.403.3

41.405.2 41.405.3 41.405.3 blind 41.406.2 41.406.3 blind 41.406.3
41.407.2 41.407.3 41.408.3 41.410 41.415

MEGA | 253



41.400.2
Rasterrosette

90° Rasterung

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

£ Werkstoff Befestigung
" o .
= Zink = sichtbar
A ; — O
©
e o & g 1 g Oberflache Vierkant
= matt: =7 mMmm
© g - verchromt, vernickelt
ull " poliert: ) Standard
M verchromt, vernickelt . ..
Vierkantlangen
» 35/38 mm

41.400.3
Dornrosette

d31SN3d dN4d N31L13S0dd3lsvd LY L1

90° Rasterung

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

- Werkstoff Befestigung
7{\ » Zink = sichtbar
@ :EE Oberflache Vierkant
m S = matt: =7 mm
I o = 0 verchromt, vernickelt
 PONIEIE . Standard
verchromt, vernickelt . ..
Vierkantlangen
= 35/38 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



41.402.2

Rasterrosette

90° Rasterung

as

95

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink

Oberflache
* matt:

verchromt, vernickelt
» poliert:

verchromt

41.402.3

Dornrosette

Befestigung
= sichtbar

Vierkant
=7 mMmm

Standard
Vierkantlangen
» 35/38 mm

d3d1SN34 dNd N3113S0dd31SVvVd LY L1

90° Rasterung

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink

Oberflache
= matt:

verchromt, vernickelt
» poliert:

verchromt, vernickelt

Befestigung
= sichtbar

Vierkant
=7 mMmm

Standard
Vierkantlangen
= 35/38 mm

MEGA | 255



41.403.2

Rasterrosette

90° Rasterung

d31SN3d dN4d N31L13S0dd3lsvd LY L1

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink

Oberflache
* matt:

verchromt, vernickelt
= poliert:

verchromt, vernickelt

41.403.3

Befestigung
= sichtbar

Vierkant
=7 mMmm

Standard
Vierkantlangen
= 35/38 mm

Dornrosette

90° Rasterung

256 | MEGA

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Befestigung
= Zink = sichtbar
Oberflache Vierkant
= matt: =7 mm
verchromt, vernickelt
* poliert:
. Standard
e el Vierkantlangen
» 35/38 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

41.405.2
Rasterrosette

L]

90° Rasterung

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Befestigung
» Messing * unsichtbar
Oberflache Vierkant
= matt: =7 mm
verchromt, vernickelt
= poliert:
E\ckiert, verchromt, St‘andard“
vernickelt Vierkantlangen
) » 35/38 mm
= velours:
verchromt
= weiss RAL 9010:
lackiert

41.405.3
Dornrosette

d31SN34d dNd NIL13S0Odd3lsvd Ly

90° Rasterung

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Befestigung
» Messing = unsichtbar
» Edelstahl
Vierkant
Oberflache =7 mm
* matt:
gebgrstet, verchromt, Standard
vernickelt . ..
- Vierkantlangen
= poliert: - 35/38 mm
lackiert, verchromt,
vernickelt
= velours: Vorhanger
verchromt = ohne
* weiss RAL 9010: - quer
lackiert - senkrecht

MEGA | 257
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d31SN3d dN4d N31L13S0dd3lsvd LY L1
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258 | MEGA

£

41.405.3 blind
Dornrosette

90° Rasterung

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant

* Messing =7 mm

Oberflache Standard

* matt: Vierkantlangen
verchromt, vernickelt = 35/38 mm

Befestigung

= unsichtbar

41.406.2
Rasterrosette

90° Rasterung

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant

» Messing =7 mm

Oberflache Standard

» matt: Vierkantlangen
verchromt »35/38 mm

Befestigung

= unsichtbar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



41.406.3 blind
Dornrosette

90° Rasterung

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant
» Messing =7 mm
N A gﬂ[ Oberflache Standard
4 o L * matt: Vierkantldngen
‘ vernickelt = 35/38 mm
B 2 | E —
| Befestigung
/ “y » unsichtbar

31 35 12

41.406.3
Dornrosette

90° Rasterung

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

d31SN34d dNd NIL13S0Odd3lsvd Ly L1

Werkstoff Vierkant
» Messing =7 mm
» Edelstahl
N o gﬂ Standard
34 o || Oberflache Vierkantlangen
| = matt: - 35/38 mm
g o m 5 = geburstet, vernickelt
‘ Vorhanger
A Befestigung » ohne
| // - unsichtbar - quer
= senkrecht
Lles L
31 35 12

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten. MEGA | 259
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41.407.2

Rasterrosette

90° Rasterung

@165

d31SN3d dN4d N31L13S0dd3lsvd LY L1

43
673

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
* Messing

Oberflache
* matt:

verchromt, vernickelt
= poliert:

verchromt, vernickelt
= velours:

verchromt

41.407.3

Befestigung
* unsichtbar

Vierkant
=7 mMmm

Standard
Vierkantlangen
= 35/38 mm

Dornrosette

90° Rasterung

165

-
g = | =
&l O ‘ ul
I
6
35 B 2
25
J
—
g = \ =
§ O ‘ 0
I
6
35 3 22
260 | MEGA

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
» Messing
= Edelstahl

Oberflache
= matt:
geburstet, verchromt,
vernickelt
= poliert:
verchromt, vernickelt
= velours:
verchromt

Befestigung
= unsichtbar

Vierkant
=7 mMmm

Standard
Vierkantlangen
= 35/38 mm

Vorhanger
= ohne
» quer
= senkrecht

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

41.408.3

Dornrosette

90° Rasterung

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Edelstahl

Oberflache
* matt:
geburstet

Befestigung
» unsichtbar

Vierkant
=7 mMmm

Standard
Vierkantlangen
= 35/38 mm

Vorhanger
= ohne
= quer
= senkrecht

d31SN34d dNd NIL13S0Odd3lsvd Ly L1

MEGA | 261
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41.410
Rasterrosette
abschliessbar

Geeignet nach EN 1627 - 1630

Sicherheitsklasse nach EN 13126-3 2/3*

Dauerfunktion nach EN 13126-3 3/180

90° Rasterung Ja

P}
(@]
T
o

43
a7

d31SN3d dN4d N31L13S0dd3lsvd LY L1

262 | MEGA

35

08

@95

68

35

76

25

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Befestigung
= Zink = unsichtbar
Oberflache Vierkant
= matt: =7 mMmm

verchromt, vernickelt
* poliert:
verchromt, vergoldet, S'Eandard"
. Vierkantlangen
vernickelt 35/38
- weiss RAL 9010: mm
lackiert

Schliessung
= Standard 151
= Standard 201

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

41.415
Rasterrosette
abschliessbar

Geeignet nach EN 1627 - 1630

Sicherheitsklasse nach EN 13126-3

2/

Dauerfunktion nach EN 13126-3

3/180

90° Rasterung

Ja

Geeignet fur Schliessanlagen

Ja

o
(@]
—r
1
Ll

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Vierkant
* Messing =7 mm
Oberflache Standard
» matt: Vierkantlangen
verchromt, vernickelt » 35/38 mm
* poliert:

verchromt, vernickelt .
Schliessung

= ohne
Befestigung  MEGA1
= sichtbar - MEGA 2

Passend KABA 1036, KESO 23.004.025, SEA 4.479

d31SN3d dN4d N31L13S0dd3lsvd LY L1

MEGA | 263
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UBERSICHT

41 HEBESCHIEBETURGRIFFE
UND PSK HANDHEBEL
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@55 1 P65
P82/ P 12

41.105
Hebeschiebeturgriff

90° Rasterung

) & )

300

1d93HANVYH ASd ANN 3441d95dN13493I1HOS3493dH LY L1

266 | MEGA

110

80

80

180

2k

220

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Standard
* Messing Vierkantlangen
* 40/50 mm
Oberflache
» matt: Schlussellochung
verchromt, vernickelt = Ungelocht
= poliert: » Rundzylinder:
verchromt 70 mm
= Profilzylinder:
Vierkant &2l halay
=7 mm
=10 mm Zubehor Artikel

= 41.430 Rasterrosette
= 41.431 Rasterrosette

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

41.200

Hebeschiebeturgriff

90° Rasterung

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
» Messing

Oberflache
* matt:

verchromt, vernickelt
» poliert:

verchromt, vernickelt

Vierkant
=7 mm
=10 mm

Standard
Vierkantlangen
* 40/50 mm

Schlussellochung
= Ungelocht
» Rundzylinder:
70 mm
= Profilzylinder:
69 mm

Zubehor Artikel
= 41.430 Rasterrosette
= 41.431 Rasterrosette

13d93HANVH XMSd ANN 3441d5dN1393IHOS393dH LY L1

MEGA | 267



41.210

Hebeschiebeturgriff

90° Rasterung

Werkstoff
= Zink

Oberflache
* matt:

verchromt, vernickelt
= poliert:

verchromt, vernickelt

Hulsenoberflache
= matt:

verchromt, vernickelt
» poliert:

verchromt

300

1d93HANVYH ASd ANN 3441d95dN13493I1HOS3493dH LY L1

B55/965

G82/P12

D15

268 | MEGA

80

180

110,

216

2k

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Vierkant
=7 mm
=10 mm

Standard
Vierkantlangen
= 40/50 mm

Schlussellochung
» Ungelocht

Zubehor Artikel
= 4]1.430 Rasterrosette
= 41,431 Rasterrosette

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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40

67

53

41.227

L]

Hebeschiebeturgriff

90° Rasterung

P8219112

300

P18

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

180

80

P15

80

10

010

24

220

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Zink

Oberflache
* matt:

verchromt, vernickelt
» poliert:

verchromt, vernickelt

Hulsenoberflache
= matt:

verchromt, vernickelt
* poliert:

verchromt, vernickelt
= velours:

verchromt

Vierkant
=7 mMmm
=10 mm

Standard
Vierkantlangen
* 40/50 mm

Schlissellochung
» Ungelocht
» Rundzylinder:
70 mm
» Profilzylinder:
69 mMm

Zubehor Artikel
= 41.430 Rasterrosette
= 4]1.431 Rasterrosette

MEGA | 269
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1d93HANVYH ASd ANN 3441d95dN13493I1HOS3493dH LY L1

@55 1 P65
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40

76
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41.230
Hebeschiebeturgriff

90° Rasterung

® 115

80

180

80

220

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Standard
* Messing Vierkantlangen
* 40/50 mm
Oberflache
» matt: Schlussellochung
verchromt, vernickelt = Ungelocht
» Rundzylinder:
Vierkant i
=7 mm
=10 mMm Zubehor Artikel

= 41.430 Rasterrosette
= 41.431 Rasterrosette

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



B55/P65

P821P12

300

920

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

67

53

180

80

DS

80

41.235
Hebeschiebeturgriff

90° Rasterung

180

2

220

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Standard
* Messing Vierkantlangen
* 40/50 mm
Oberflache
» matt: Schlussellochung
verchromt, vernickelt = Ungelocht
= poliert: » Rundzylinder:
verchromt 70 mm
= Profilzylinder:
Vierkant el
=7 mm
=10 mm Zubehor Artikel

= 41.430 Rasterrosette
= 41.431 Rasterrosette

13d93HANVH XMSd ANN 3441d5dN1393IHOS393dH LY L1

MEGA | 271
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1d93HANVYH ASd ANN 3441d95dN13493I1HOS3493dH LY L1

B55/965

P82/P12

272 | MEGA

$20

40

76
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41.250
Hebeschiebeturgriff

90° Rasterung

@ 15

80

180

10

80

010

24,

220

38

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Standard
* Messing Vierkantlangen
* 40/50 mm
Oberflache
» matt: Schlussellochung
verchromt, vernickelt = Ungelocht
» Rundzylinder:
Vierkant i
=7 mm
=10 mMm Zubehor Artikel

= 41.430 Rasterrosette
= 4]1.431 Rasterrosette

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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P55/965

P82/P12

288

016

41.414
Hebeschiebeturgriff

90° Rasterung

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Standard
* Messing Vierkantlangen
* 40/50 mm
Oberflache
» matt: Schlussellochung
verchromt, vernickelt = Ungelocht
= poliert: » Rundzylinder:
verchromt 70 mm
= Profilzylinder:
Vierkant el
=7 mm
=10 mm Zubehor Artikel

= 41.430 Rasterrosette
= 41.431 Rasterrosette

P15

80

180

80

010,

208

2k

13d93HANVH XMSd ANN 3441d5dN1393IHOS393dH LY L1

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten. MEGA | 273
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G55/P65

G82/9112

SED

300

1d93HANVYH ASd ANN 3441d95dN13493I1HOS3493dH LY L1

25

274 | MEGA

40

41.601
Hebeschiebeturgriff

90° Rasterung

80

180

| P

12

80

010

220

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Standard
* Messing Vierkantlangen
* 40/50 mm
Oberflache
» matt: Schlussellochung
verchromt, vernickelt = Ungelocht
= poliert: » Rundzylinder:
lackiert, verchromt, 70 mm
vernickelt = Profilzylinder:
69 mm
Vierkant
=7 mm Zubehor Artikel
=10 mm * 41.430 Rasterrosette

= 41.431 Rasterrosette

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



41.430

115

3

AT o g
vy A
o = Jgr A -
¢/ZS (A J{'J |
Q=P s
1 -
|

2
Rasterrosette zu T
Hebeschiebeturgriff 0
LI
90° Rasterung ((q
) ) I
MOGLICHE AUSFUHRUNGEN I_—n
Werkstoff Schlussellochung m
» Messing = Ungelocht M
» Rundzylinder: _I
Oberflach 70 mm .
er .ac € = Profilzylinder: C
= matt: 26 A :U
verchromt, vernickelt
* poliert: O
verchromt Schraubenbohrung Py
= M5 —
B . * M6 Tl
efestigung T
» sichtbar m
Distanz
Vierkant Schraubenlocher C
=10 mm $63mm Z
» =80 mMm U
. o Standard
< — Vierkantlangen R
o o |l * 40/50 mm
5 & [0
H A
| >
Z
O
I
M
vy
T
r

9

|
]

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten. MECGA | 275



41.43]
Rasterrosette zu
Hebeschiebeturgriff

90° Rasterung

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Standard
» Messing Vierkantlangen
* 40/50 mm
Oberflache
g ! * matt: Schlussellochung
' vernickelt » Ungelocht
» Rundzylinder:
. 70 mm
Befestigung
» sichtbar
Schraubenbohrung
. = M5
Vierkant
L *10 mm
. Distanz
Schraubenlocher
S 80 mm
o I :

08
010

)
&)

e

|

|

|

|

|

180

¢
|
!

485

1d93HANVYH ASd ANN 3441d95dN13493I1HOS3493dH LY L1
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

41.228
PSK Handhebel

90° Rasterung

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant
= Zink =7 mm
Oberflache Standard
* matt: Vierkantlangen
verchromt, vernickelt = 35/38 mm
» poliert:
verchromt

Zubehor Artikel
= 41.405 Rasterrosette
Hulsenoberflache
= matt:
verchromt, vernickelt
* poliert:
verchromt

13d93HANVH XMSd ANN 3441d5dN1393IHOS393dH LY L1
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1d93HANVYH ASd ANN 3441d95dN13493I1HOS3493dH LY L1

278 | MEGA

41.236
PSK Handhebel

90° Rasterung

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Standard
* Messing Vierkantlangen
= 35/38 mm

Oberflache
* matt: Zubehor Artikel

verchromt, vernickelt = 41.405 Rasterrosette
Vierkant
=7 mm

_ @10

325

65

a7

160

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

41.602
PSK Handhebel

90° Rasterung

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkant
» Messing =7 mm
Oberflache Standard
* matt: Vierkantlangen
verchromt, vernickelt = 35/38 mm
» poliert:
verchromt

Zubehor Artikel
= 41.405 Rasterrosette

13d93HANVH XMSd ANN 3441d5dN1393IHOS393dH LY L1
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UBERSICHT B
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42.902
Bauschlussel

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Ausfihrung

= Zink = fUr Rundzylinder

Oberflache Option

» matt: = Mit eigenem Logo
vernickelt

Feldgrosse Logo
=11 x30 mm

3x [183/018.2

J4441dOX031S dNN 13SSNTHOSNVE ¢y L1

L

+,
3

45

0730072

40

3x 063/0062

85
20

32

4-kt. SW 3mm

P2176

2745
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

42.903
Bauschlussel

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Ausfihrung

= Zink = fUr Profilzylinder

Oberflache Option

» matt: = Mit eigenem Logo
vernickelt

Feldgrosse Logo
=11 x30 mm

3441dDOX031S dNN 13aSSNTHOSNVE ¥ L1
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3x [(183/0182

48

3x 073/0072

3x 06,3/006.2

85

34

6-kt. SW 3mm

D2176

2745

42.920
Bauschlussel

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Ausfihrung

= Zink = fUr Rundzylinder

Oberflache Option

» matt: = Mit eigenem Logo
vernickelt

Feldgrosse Logo
=11 x30 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

42.930
Bauschlussel

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Ausfihrung

= Zink = fUr Profilzylinder

Oberflache Option

» matt: = Mit eigenem Logo
vernickelt

Feldgrosse Logo
=11 x30 mm

3441dDOX031S dNN 13aSSNTHOSNVE ¥ L1
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Pozidrive Gr. 2

J4441dOX031S dNN 13SSNTHOSNVE ¢y L1

Langsschlitz Gr. 3

o8 A

Mess- Skala — 1

Flaschenoffner —f

185

3k

[ 7-0

3mm O

m
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42.942
Bauschlussel

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Ausfihrung

= Zink = fUr Rundzylinder

Oberflache Option

» matt: = Mit eigenem Logo
vernickelt

Feldgrosse Logo
=11 x30 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Pozidrive Gr. 2

Langsschlitz Gr. 3

m

Mess- Skulu\

Flaschenoffner —|

185

3

O7rno—]

Smmo

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

42.943
Bauschlussel

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Ausfihrung

= Zink = fUr Profilzylinder

Oberflache Option

» matt: = Mit eigenem Logo
vernickelt

Feldgrosse Logo
=11 x30 mm

3441dDOX031S dNN 13aSSNTHOSNVE ¥ L1

MEGA | 287



42.910
Inbusschlussel

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Lange
= Stahl =80 mMm
Ausfihrung Grosse
» Innensechskant =3 mm

42111
Steckgriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

J4441dOX031S dNN 13SSNTHOSNVE ¢y L1

Werkstoff Ansatz Durchmesser
= Zink =12 mm
Oberflache Lange
= matt: =115 mm
vernickelt
Vierkant
=7 mm

1469

52

2

288 | MEGA Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

42.200
Steckgriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Ansatz Durchmesser
» Messing =12 mm
Oberflache Lange
= matt: =112 mm
vernickelt
Vierkant
=7 mMmm

3441dDOX031S dNN 13aSSNTHOSNVE ¥ L1
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J4441dOX031S dNN 13SSNTHOSNVE ¢y L1
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125

a7

42.235
Steckgriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Ansatz Durchmesser
= Zink =12 mm
Oberflache Lange
= matt: =125 mm
vernickelt
Vierkant
=7 mMmm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

42.250
Steckgriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Ansatz Durchmesser
= Zink =12 mm
Oberflache Lange
= matt: =130 mm
vernickelt
Vierkant
=7 mMmm

3441dDOX031S dNN 13aSSNTHOSNVE ¥ L1
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42.601
Steckgriff

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Ansatz Durchmesser
» Messing =12 mm
Oberflache Lange
= matt: =113 mm
vernickelt
Vierkant
=7 mMmm

J4441dOX031S dNN 13SSNTHOSNVE ¢y L1

292 | MEGA

113

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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UBERSICHT
90 ZUBEHOR

42.300 42.320 42.350 42.067 42.078 42.089

42.090 42.028 42.029 42.038 42.039 42.042

D

Y

D

42.044 42.048 42.049 42.058 42.059 42.060

42.062 902100029 900800027 42.485 42.490 902400010

=

902000036 42.120 42130 42.220 42.230 900500015
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ed UBERSICHT
90 ZUBEHOR

=~ P

900600017 42.232 42.237 Zubehorbeutel 42.032 Schraube M4

— e 'l

Schraube M5 Zylinderschraube M5 Schraube M5 mit Schraube M6 Schraube M8 Schraube M12 zu
Sicherungsharz Winkelstlck 42.237

294 | MEGA



42.500

Werkstoff
= Zink
% ;1 Oberflache
ﬁ * matt:
ﬁ 5 d g vernickelt
g ?Gt[ B ] @) &}
| Ausfuhrung
- = Vierkant vorne 6 mm

= Vierkant vorne 7 mm

¢232

24

[

L

(75)

b
sl

42.320

Werkstoff
= Zink

™ Oberflache
= matt:
H—H verchromt, vernickelt
* poliert:
verchromt, vergoldet,
vernickelt

92
75
2

80

125

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

Dornrosette

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Lange

=60 mm
=70 mm
=80 mMm
=90 mMm

dOH3dNZ 06 L1

Vierkant
=6 X7 mMm
=7 X7 mm

Schiebetirmuschel

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Schluissellochung
» Buntbart
» Ungelocht

MEGA | 295



42.350
Kirchenbankhanken

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Oberflache
57 | = Zink = matt:
vernickelt
= brUniert

dOH3dNZ 06 L1

b

42.067
Reduzierhtlse

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Lange

= Stahl =20 mm
20 Oberflache Grosse

- verzinkt *6/7mm

a7
0e

296 | MEGA Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

42.078
Reduzierhulse

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

JdOH39NZ 06 L-j

Werkstoff Lange

= Stahl =30 mMm
Oberflache Grosse

= verzinkt =7/8mMm

42.089
Reduzierhulse mit
Kragen

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Lange

= Stahl =25 mm

Oberflache Grosse

= verzinkt «8/9mm

Ausfuhrung

» mit Kragen
42.090

[ ] o0

Reduzierhulse

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Lange

= Stahl =30 mMm
Oberflache Grosse

= verzinkt *9/10 mm

MEGA | 297



298 | MEGA

42.028
Verbindungsstift

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkantlange gesamt
= Stahl =110 mm
=130 mm
Oberflache SISl
= verzinkt
Einseitige
Vierkant Exzenterbohrung
=Ja
=8 mm

42.029
Verbindungsstift

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkantlange gesamt
= Stahl =80 mMm
=110 mm
Oberflache Lo alan
= verzinkt D LSOl
=170 mm
Vierkant . ...
-9 mm Einseitige
Exzenterbohrung
=Ja

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



42.038
Verbindungsstift

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

dOH3dNZ 06 L1

Werkstoff Vierkantlange gesamt
100 /125 / 160 018 .Stahl .'|OO mm
40 40 9 =125 mm
e = = Oberflache Sl
= verzinkt
Beidseitige
Vierkant Exzenterbohrung
=Ja
=8 mm

42.039
Verbindungsstift

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkantlange gesamt
10 / 15 /125 / 140 / 160 'Stahl _-l-lo mm
“ “ 03 - 115 mm
=== e=m==o% B Oberfliche 125 mm
G = verzinkt Ol
' * 160 mm
}/;e;l::qnt Beidseitige
Exzenterbohrung
=Ja

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten. MEGA | 299



42.042
Antipanikstift 2-teilig

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkantlange gesamt
. 123/133/1431S,2mm - , . Stahl . 123 mm
L | 143 mm
® - e . )
60/70 60 /70 ‘ OberfIaChe . ..
= verzinkt Einseitige
Exzenterbohrung
Vierkant »Nein
9 mm
Lange geteilt
«60/60 mm
«70/70 mm

42.044
Antipanikstift 2-teilig

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Einseitige

= Stahl Exzenterbohrung
* Nein

Oberflache

» verzinkt Lange abgesetztes
Teil

Vierkant $55 MM

+8/9mm

Lange geteilt

. . *65/65
Vierkantlange gesamt el

=130 mm

300 | MEGA Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

42.048
Wechselstift

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Stahl

Oberflache
= verzinkt

Vierkant
=8 mm

42.049

Vierkantlange gesamt
=60 mMm
=80 mm

JdOH39NZ 06 L-j

Einseitige
Exzenterbohrung
=Ja

Anschlag
=Ja

Wechselstift

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Stahl

Oberflache
= verzinkt

Vierkant
9 mm

Vierkantlange gesamt
=60 mm
=80 mm

Einseitige
Exzenterbohrung
= Ja

Anschlag
=Ja

MEGA | 301



42.058
Wechselstift

A ‘F— "
\ MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Vierkantlange gesamt
%0 = Stahl =70 mm
W 1 70190 /110 =90 mm
puni—, | Oberflache UL il
= -'H—;,  —— - - o » verzinkt
B Einseitige
Vierkant Exzenterbohrung
=Ja
=8 mm
Gewinde Knopf
= M12
i A [ ]
= Wechselstift
..:,,w’-.:;\i""'“’-'.:;;ﬁ
,,_.i-‘“:"”;\. 1 .. .
\ MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Vierkantlange gesamt
% = Stahl =70 mm
Swi3 70 /90 / 100 - 90 mm
Oberflache * 110 mm
AN u — = verzinkt
1 E[ E‘ N — - - B Einseitige
Vierkant Exzenterbohrung
=Ja
9 Mmm

Gewinde Knopf
= M12

302 | MEGA Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

42.060
Wechselstift mit

dOH3dNZ 06 L1

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkantlange gesamt

= Stahl 60 mm
=80 mm

Oberflache

= verzinkt Einseitige
Exzenterbohrung

Vierkant $Ja

=8 mm

9 mm

42.062
Wechselstift mit
Falle

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkantlange gesamt
= Stahl =80 mm
Oberflache Einseitige
» verzinkt Exzenterbohrung
=Ja
Vierkant
«8/9mm Lange abgesetztes
Teil
=50 mm

MEGA | 303



902100029
Verbindungsstift

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Vierkantlange gesamt

= Stahl =120 mm

Oberflache Beidseitige

= verzinkt Exzenterbohrung
=Ja

Vierkant

*+8/9/8 mMm Lange abgesetztes
Teil
=44 mm

900800027
Verbindungsstift fur

Fenstergriffe
MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Vierkant
= Stahl =7 mm
Oberflache Vierkantlange gesamt
= verzinkt 55 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



42.485
Bohrlehre fur

Sicherheits-Rosetten
und Schilder

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

dOH3IaNZ 06 L-]

Werkstoff Anwendung

- Stahl « 34100/ 34105/ 34108/
35.484/ 35.485/
35.486/ 35.487/
35.488/ 35.490/
35.495/ 35.498

42.490
Bohrlehre fur Clips-
Rosetten

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Anwendung

» Aluminium » 34.110-34.118/ 34.120-
34128/ 34.160-34.168/
34.180-34.188/ 36.110/
36.120/ 36.180/ 36.400/
03-36120/ 03-36160

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten. MEGA | 305



902400010
Unterlagsplatte

Zu Rosette 34.105

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Oberflache
* Messing » matt:
vernickelt

62
|
T

70

65
C*
285
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902000036
Unterlagsplatte

Zu Schild 35.484/ 35.487/ 35.488/ 35.498

doH3IaNZ 06 L-]

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Oberflache
= Stahl = rostfrei

92

Tk

/\/\
N

254

144

84

415

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten. MEGA | 307



42.120
Drucker-
Verlangerung

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Ansatz Durchmesser
* Messing =16 mm
(30)
“ . Oberflache Lange
= matt: =20 mm

B
9]

| m S[%L T vemnickelt

ffffff

42.130
Drucker-
Verlangerung

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Ansatz Durchmesser
» Messing =16 mm
Oberflache Lange

= matt: =30 mm

) m[rjf ””” ] vernickelt
, R N AN R N N

,,,,,,

308 | MEGA Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

42.220
Drucker-
Verlangerung

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Ansatz Durchmesser
» Messing =18 mm
Oberflache Lange
= matt: =20 mm
vernickelt

42.230
Drucker-
Verlangerung

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Ansatz Durchmesser
» Messing =18 mm
Oberflache Lange
= matt: =30 mm
vernickelt

dOH3dNZ 06 L1

MEGA | 309
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900500015
Distanzhalter zu
Sicherheitslangschild

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Grosse
= Stahl = M5 x 30 mm
Oberflache
= verzinkt

900600017
Distanzhalter zu
Sicherheitslangschild

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Grosse
= Stahl * M6 x 30 mm

Oberflache
= verzinkt

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

42.232
Adapter far
Zimmertur-Lochteile

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

JdOH39NZ 06 L-j

Werkstoff Vierkant
» Messing 8 mm vorne /9 mm
hinten

Oberflache

» matt: Lager festdrehbar
verchromt, vernickelt = optional

* poliert:
verchromt

Zubehor Artikel
= 34170 Rosette
Ansatz Durchmesser
=16 mMm

42.237
Winkelstuck fur
Turknopfe

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Ansatz Durchmesser
» Messing =16 mm
Oberflache Lager festdrehbar
= matt: =Ja
vernickelt

Zubehor Artikel
= 34170 Rosette

MEGA | 311
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Zubehorbeutel

far drehbar feste
Vernietung WG33

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Ansatz Durchmesser
= Stahl =16 mMm
Oberflache
= verzinkt

42.032

Inbusschraube
MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Ausfuhrung
= Stahl = mit Polyfleck
Oberflache Grosse
= rostfrei = M6 X 6.8 mm

Schraube M4

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Schraubenlange
= Stahl 6 mMm
=45 mm
Oberflache 60 mm
. =100 mm
= verzinkt
» verchromt
» vergoldet Kopfform
= vernickelt » Senkkopf
» Linsenkopf
Gewinde
« M4 Antrieb
» Pozidriv

= Kreuzschlitz

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

Schraube M5

Zu Schild

35.485/ 35.486/ 35.488/ 35.490

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff
= Stahl

Oberflache
= poliert:
verchromt
= velours:
verchromt
= verchromt
= vergoldet
= vernickelt

= weiss RAL 9010:

lackiert

Gewinde
= M5

Schraubenlange
=30 mm
=35 mm
=40 mm
=45 mm
=50 mm
=55 mm
=60 mm
=65 mm
=70 mm
=75 mm
=80 mMm
=90 mMm
=100 mm

Kopfform
» Linsenkopf

Antrieb

= Schlitz

= Pozidriv

= Kreuzschlitz

r,
4
(o)
@
N
C
vy,
m
I
O:
Py

MEGA | 313



dOH3dNZ 06 L1
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Zylinderschraube M5

Zu Rosette 34.101

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Kopfform

= Stahl = Zylinder
Gewinde Antrieb

= M5 = Innensechskant

Schraubenlange
=45 mm
=50 mm
=60 mMm
=70 mm
=80 mm
=90 mm

Schraube M5 mit

Sicherungsharz
MOGLICHE AUSFUHRUNGEN
Werkstoff Schraubenlange
= Stahl =50 mm
=60 mMm
Oberflache > Ay
= vernickelt © B
=90 mMm
.G[\e/l\;vmde Kopfform
» Senkkopf
Antrieb
= Pozidriv

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



Schraube M6
Zu Schild

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

JdOH39NZ 06 L-j

Werkstoff Schraubenlange
= Stahl =45 mm
=50 mm
Oberflache >8] b
= vernickelt > Ty
=80 mMm
=100 mm
Gewinde
78 Kopfform
» Linsenkopf
Antrieb
= Pozidriv

= Kreuzschlitz

Schraube M8
Zu Schild

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Schraubenlange
= Stahl =40 mm

=50 mm
Oberflache SO
= rostfrei VO

=80 mMm

=90 mMm
Gewinde =100 mm
= M8

Kopfform

» Senkkopf

Antrieb

= Innensechskant

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten. MEGA | 315
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Schraube M12 zu
Winkelstuck 42.237

MOGLICHE AUSFUHRUNGEN

Werkstoff Schraubenlange
= Stahl =16 mm
Oberflache Kopfform

= rostfrei » Linsenkopf
Gewinde Antrieb

= M12 » Innensechskant

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.
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IndeXx

32 ZIMMERTUR-

DRUCKER

32.100 22
2100 23
3210 24
2am 25
32200 26
32.205/32.206 27
32210 28
32225 29
32227 30
32230 31
32235 32
32240 33
32250 34
32300 35
32320 36
32400 37
3240 38
32601 39
32602 40
261 4
2612 0 42
32620 43
32640 44
32770 45

33 HAUSTUR- &

FLUCHTWEGDRUCKER
33.100 48
33103 49
33104 50
33200 51
33203 52
33204 53
3320 54
3323 55
33235 56

33.236 57
33237 58
33250 59
33253 60
33254 61
33300 62
33601 63
33602 64
33603 65
33604 66
33605 67
33620 68
336235 69
33624 70
33640 7
33770 72

34 DRUCKER- &

SCHLUSSELROSETTEN

05-34172 99
05-34176 100
05-34178 101
34mo 75
34M0/120/180 75
4m2 76
4ms 76
4m6 77
4m8 77
34120 78
34122 79
34125 80
34126 80
34128 81
34130 81
34132 82
34135 82
34136 83
34138 83

34140 84
s 84
saas 85
sane 85
sass 86
sais0 86
saas2 87
sarss 87
sase 88
sass 88
sae0 89
sae2 50
sates %0
saes o
saes o
samo 52
sarn o3
sz 54
sas o5
same %6
sams 57
saig0 102
sae2 102
saes 103
saes 104
sai8810s
34190 98
34 SICHERHEITS-
ROSETTEN

34.100 108
s 109
sa0s o
sa08 m



35.046 16
350465 n7
35047 18
35.0475 19
35440 120
35.445 121
35450 122
354505 123
35452 124
35.455 125
35460 126
35462 127
35465 128
35470 129

35 SICHERHEITS-

LANGSCHILDER

35.480 132
35.484 133
35485 134
35486 135
35487 136
35488 137
35490 138
35495 139
35498 140

34 DOPPROSETTEN/

SCHUTZEINSATZE

34.040 142
34047 142
34050 143
34051 144
34055 145
34056 146
34057 147
34058 148
34059 149

36 WC-ROSETTEN &

LANGSCHILDER

36.110 152
3em0 152
36120 153
36120 153
36130 154
36160 154
36180 155
36340 166
36400 155
36440 156
36440 157
36445 158
36.445 159
36450 160
36450 161
36452 162
36455 163
36460 163
36462 164
36465 165
36470 165

37 TURKNOPFE &

BUGELGRIFFE

37.210 173
37227 174
37400 168
37410 175
37749 168
37751 169
37752 169
37753 170
37754 170
37755 7

38.005 183
38200 178
38202 178
38203 178
38764 179
387641 179
38765 180
38774 180
387741 181
38775 181
38778 182
38779 182

39 OLIVEN FUR
FENSTER & SCHRANKE

39.155 186
39060 187
39080 187
39190 188
39200 189
39260 190
39280 191
39360 192
39375 193
39680 194
39710 195
39960 196
39980 197

40 ROSETTEN ZU

OLIVEN

40.130 200
40131 200
40150 201
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40.156 201
40203 202
40300 202
40304 203
40680 203

41.000 206
4205 206
42 ABSCHLIESS-
ZYLINDER

42.450 208
42451 208
42453 209
42455 209
42456 210
42461 210
42463 2m
42464 oM
42465 212
42467 212

43.205 214
43235 214
43237 215
43601 215

32 FENSTERGRIFFE

03-32100 245
03-32100-41410 249
03-32230 246
03-32230-41410 250
0332235 247
03-32235-41410 251
0332250 248

32.100 219
c- 1 220
32105 221
2m 222
32200 223
32.205/32.206 224
3220 225
32225 226
32227 227
32230 228
32235 229
32240 230
32250 231
32300 232
32400 233
32410 234
32601 235
32602 236
2601 00 237
32612 238
32620 239
32640 240
4300 243
Q420 24
as21 242
2800 244

41 RASTERROSETTEN
FUR FENSTER

41.400.2 254
494003 254
a.4022 255
94023 255
94032 256
£.4033 256
94052 257
44053 257

41.406.2 258
494063 259
41.406.3BLIND 259
94072 260
94073 260
44083 26l
@40 262
Q45 263

41 HEBESCHIEBETUR-
GRIFFE UND PSK

HANDHEBEL

41.105 266
@200 267
@20 268
Q227 269
228 277
@23 270
@235 271
s23% 278
@250 272
as4 273
“430 275
as4mn 276
se01 274
2602 279

42 BAUSCHLUSSEL
UND STECKGRIFFE

4211 288
42200 289
42235 290
42250 291
42601 292
42902 282
42903 283
42910 288
42920 284
4293 285



42.028 298
42029 298
420%2 312
42038 299
4203 299
42042 300
42044 300
42048 301
42049 301
42058 302
42059 302
42060 303
42062 303
42067 296
42078 297
42089 297
420900 297
42120 308
42130 308
42220 309
42230 309
422%2 31
42237 31
42300 295
42320 295
4235 296
42485 305
4249 305
900500015 310
900600017 310
900800027 304
902000036 | 307
902100029 304

902400010 306
SCHRAUBE M4 312
SCHRAUBEM5 313
SCHRAUBEM6 315

L]

MEGA | 321



980900012 -2023/05

MEGA

MEGA GOSSAU AG
Langfeldstrasse 6
9201 Gossau, Schweiz
T+417138891 M
info@mega.swiss
www.mega.swiss

Unsere Beschlage
- perfekt in Form

Erstklassige Schweizer Qualitat zeichnet die Zink-
und Messingbeschlage der MEGA GOSSAU AG aus.
Sie werden in feinster Handarbeit und grésster
Prazision entwickelt und hergestellt. Die Auswahl
an Modellen, Materialien und galvanischen Ober-
flachen ist einmalig. Das Eigensortiment umfasst
Produkte vom BauschlUssel bis zum Turdrucker.

MEGA Beschlage

auf buildup.ch

Unser vielfaltiges Sortiment an MECA
Beschlagen finden Sie auf buildup.ch

BESCHLAGE mIT STIL,






